TEMPOMAT

Montazni navod — Skoda Fabia
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TEMPOMAT SKODA FABIA

Lze jej namontovat do v&ech vozidel Skoda Fabia s fidici jednotku palubni sité
6Q1 ... ... nebo 6QO0 ... .... U vozidel s Fidici jednotkou 6Q2 ... ... je nutna jeji

vymeéna.

Sada tempomatu obsahuje:

Nazev dilu Kust Pozice
Ptepinaé pod volantem Skoda Fabia 1 A
Kabelovy svazek elektrické instalace tempomatu 1 B
Pomocna svorkovnice 1polova (dutinka) 1 C

Postup montaze

- odpojte akumulator

- vyméiite levy prepinac pod volantem za pfepinac s tempomatem (A)

- volny bily vodi¢ pfipojte do svorkovnice T11a/PIN 10 na pfi¢né sténé

- ze svorkovnice na brzdovém pedalu T4d vyjméte modro/Cerveny vodi¢

(PIN 2) a vlozte jej do prilozené 1polové svorkovnice (C)

- do uvoinéné pozice pripojte ¢erveno/bily vodi¢ elektrické instalace tempomatu
- hnédou 6ti pdlovou svorkovnici (T6y) zasufite do svorkovnice XS3 v centralni
fidici jednotce vozidla

- ernou 10ti pélovou svorkovnici (T10g) zapojte do pfislusné svorkovnice na
prepinadi tempomatu (A)

- na vhodnych mistech upevnéte kabelovy svazek elektrické instalace
tempomatu stahovacimi paskami ke stavajici elekitrické instalaci vozidla tak,
aby nedoslo k jejich prodfeni o ostré hrany, a aby pfi jizdé nedochazelo

k rusivym zvuk({im

- namontujte zpét vdechny demontované dily a pfipojte akumulator

Aktivace tempomatu

- tempovat aktivujte pomoci diagnostického pfistroje V.A.G.

- zapojte diagnosticky pfistroj V.A.G., nastartujte motor a zvolte adresu 01
~Elektronika motoru“

- stisknéte tlacitko ,3ipka“ a zvolte funkci 11 ,Procedura login®

- zadejte kod 11 463 a potvrdte tlacitkem ,Q"

- zvolte funkci 06 ,Ukon¢&eni vystupu®, vypnéte zapalovani

Vyzkousejte spravnou funkci tempomatu zkusebni jizdou.

Poznamka
Navod k obsluze je sou¢asti Navodu k obsluze vozidla.

Tento vyrobek je shodny s typem schvalenym Ministerstvem dopravy a
spoju CR pod cislem 1426.



