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Ohebná vroubkovaná trubice s podélným 
proøezem pro technické použití 

Teplotní rozsah

Barva:

Použití:

Charakteristika materiálu:

 
(doprava, použití, instalace):

-40°C ž +70°C
 èerná

 trubice pro aplikace v automobilovém prùmyslu pro 
ochranu kabelù elektroinstalace, prùmyslová zaøízení, øídící 
systémy a dalších elektro-technických zaøízení. Velmi 
vysoká pružnost a pevnost v tlaku splòuje vysoké požadavky 
v oblasti ochrany elektroinstalace a dielektrické vlastnosti, 
pøièemž je odolné vùèi vìtšinì chemických látek. Lze použít 
pro ochranu volných kabelových svazkù.

hoølavý materiál, minimální 
propustnost plynù v širokém rozsahu teplot, 
mìkký a pružný odolný proti nárazùm a tlaku,   minimální 
deformovatelnost (vratné), vysoce odolný proti vìtšinì 
chemických slouèenin.
 

Materiál:Polyethylen mod (LDPE-mod.)
 

 
vodních par a 

Rozmìry:

OHEBNÉ HADICE (HUSÍ KRKY) 
S PODÉLNÝM PROØEZEM

AUNIKA Kladno s.r.o.
M.Horákové 451, 272 01 Kladno, Èeská Republika
tel: 00420 312 688 888, fax: 00420 312 661 201, email: aunika@aunika.com, www.aunika.com
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