NAVOD K INSTALACI

Obj.(v:iSIO: 2 40 030 SFA019 Adapteér pro pfipojeni autoradia a ovladani z volantu
FIAT Ducato / CITROEN Jumper / PEUGEOT Boxer (Facelift 2014->)
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Poznamka: {
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Uréeno pro automobily: Funkce tladitek na volantu: Nastaveni DIP prepinacu
PFiiem Umisténych na spodni strané ploSného spoje fidici
FIAT Ducato (Facelift 2014->) h O\Jloru jednotky Ll P
CITROEN Jumper (Face”ﬁ 2014->) é?ggl;:eopljnag% / rYg:tgl\ji: ;aqg\l“ u vozidel
Ry DIP pfepina¢ 2 - nastavte na "ON" u vozidel
pouze pro automobily Okendent vybavenych OEM autoradiem "250VP2" _
s instalovanym originalnim autoradiem hovoru DIP pepinace 3 - Nastavte na "ON" pro vozidla s

"Blue & Me" systém
DIP pfepinac 4 - z vyroby nastaveno na "ON" pro
Pioneer, nastavena na hodnotu "OFF" pro Sony
o - (pro ostatni znacky autorédii neni pfepina¢ aktivni)
EE ey e 2 20 Prepnuti DIP prepinadl provadaite vzdy pfi odpo-
i jeném modulu od napajeni!
Nespravné nastaveni DIP pfepinage bude mit vliv na
funkci modulu a muze zpUsobit blikani displeje na
palubni desce automobilu.

s oznacenim 250VP1 / 250VP2
nebo OEM hands free sadou Blue&Me
a s ovladanim na volantu

Poznamka: Uvedene informace jsou pouze orientacni
a mohou se liSit podle provedeni a vybavy automobilu!




