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NÁVOD K MONTÁŽI

VNITØNÍ ANTÉNA AKTIVNÍ SE ZESILOVAÈEM
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Doporuèená pozice instalace

Dobøe oèistit èelní sklo 
èistícím prostøedkem nebo lihem

Oddìlit krycí papír z pouzdra antény

4 cm min.

Upevnit anténu v polovinì èelního skla
 v blízkosti horního tìsnìní. Je nutno 

dodržet minimální vzdálenost 4cm 
mezi prvky  rad.pøíjmu a karoserií

Upevnit svod kostry na vhodné místo a zajistit dobrý kontakt 
s karoserií automobilu ( pod šroubek upevòující zpìtné zrcátko nebo 

provrtat malý otvor do plechu a závitoøezným šroubkem utáhnout  

Upozornìní! 
Neprodlužovat délku svodu kostry !
Vést kabel mezi gumovým tìsnìním  

èelního skla a karoserií

76 97 015 Anténní konektor DIN 
samec - externí napájení +12V 
Èervený napájecí kabel pøipojit k 
autorádiu k výstupu pro ovládání 
autorádia +12V nebo jiné spínané 
napìtí ovládající autorádio.

76 97 018 - Anténní konektor 
FAKRA samice - fantomové 
napájení 12V z autorádia po 
koaxiálním kabelu

Anténa nevyžaduje žádnou údržbu

NÁVOD K POUŽITÍ

Prohlášení o shodì: tento výrobek je shodný s typem schváleným MD ÈR, schválení è. 2655
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