NAVOD K INSTALACI g
PARKOVACI KAMERA VE 3-TiM BRZDOVEM SVETLE

Obj.Cislo: 2 21 852

Vhodné pro automobily:
CITROEN Jumpy (2007-2016)
FIAT Scudo (2007-2016)

PEUGEOT Expert (2007-2016)
TOYOTA Proace (2013-2016)

SCHEMA ZAPOJENI:

Vystup video signal
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(monitor, navigace, Cerny vodic - kostra
zpétné zrcatko s monitorem....| = = Originalini kabel pro 3-ti brzdové svétlo
Rudy vodi¢

+12V po zafazeni zpatecky

POSTUP INSTALACE:

1. Pfed instalaci vypnéte zapalovani a odpojte autobaterii 6. PFipojte vodice: e

2. Demontuite originalni 3-ti brzdové svétlo instalované Rudy vodi€: +12V po zafazeni zpatecky
v zadnich dvefich. Cerny vodi¢ - kostra automobilu

3. Instalujte brzdové svétlo s parkovaci kamerou. Kabel se Zlutym CINCH konektorem - video signal

4. Zapojte originalni konektor pro 3-ti brzdové svétlo zapojte do vstupu zobrazovaci jednotky urceného

5. Protahnéte prilozeny kabel do kabiny fidige. Pro vedeni pro pripojeni parkovaci kamery.
kabelu vyuZijte pozici originalniho kabelového svazku. 7. VyzkouSejte funkci kamery: po zafazeni zpétneho
Kabel upevnéte tak, aby nedos$lo k jeho poskozeni nebo chodu se na monitoru zobrazi pohled z kamery
nezadoucim vibracim. za automobilem.

8. Nastavte sklon kamery tak, aby zobrazovala prostor za
automobilem i ¢ast narazniku pro orientaci pfi couvani.

OBSAH BALENI:

6. Spojte konektory mezi kamerou a propojovacim kabelem
Spojeni konektor( izolujte pfilozenou smrstovaci buzirkou.

TECHNICKE UDAJE

- CCD 1/3" snimaci ¢Cip

- pramér vestavéného objektivu: f: 2,8mm

- TV systém: NTSC

- video vystup: 1.0V /750hmu

- snimaci uhel: 120°

- ochrana proti povétrnostnim vliviim: IP69K

- odolnost proti vybracim: 10G

- konektor u kamery: 4 pinovy Sroubovaci

- konektor na strané monitoru: CINCH (RCA)
- délka kabelu: 10m

- pocet snimacich obrazovych bodi: 510x492
- horizontalni rozliseni: 420 TV rfadku

- vyvazeni bilé: automaticky

- minimalni osvétleni: OLUX (pfisvétleni infra LED diodami)

- odstup signal/$um: >48dB 1. Zpétna parkovaci kamera ve 3-tim brzdovém svétle
- elektronicka clona: 1/60 az 1/100000 sec. 2. Kabelovy svazek, délka 10m konektor 4-pin - CINCH
- spotfeba energie: <3W 3. Smrtovaci buzirka

- napajeci napéti: 12V - = s
- pracovni teplota od -30°C do +70°C Zarizeni je uréeno pro odbornou montaz.

Homologace: Doporucujeme instalaci svéfit autorizovanému
FCC, CE, E-mark, IS09001, TS16949, RoHs servisu automobilii nebo odborné instalaéni dilné.
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