
NÁVOD K INSTALACI
MODUL PRO PØIPOJENÍ 
PØEDNÍ A ZADNÍ 
PARKOVACÍ KAMERY

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

- Klidová spotøeba: 45 mA (pøi 13,8V)
- Délka kabelu: cca. 0,3m

- Napájecí napìtí: 12V (negativní kostra)
- Spotøeba pøi provozu: 235 mA (pøi 13,8V)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zaøízení je urèeno pro odbornou montáž. 
Doporuèujeme instalaci svìøit autorizovanému 

servisu automobilù nebo odborné instalaèní dílnì.

Obj.èíslo: 2 22 212

POSTUP INSTALACE:

VSTUP PØEDNÍ KAMERA

NAPÁJENÍ PØEDNÍ KAMERY

VIDEO VÝSTUP

VSTUP ZADNÍ KAMERA

Modul pro pøipojení pøední a zadní kamery k monitoru nebo navigaci s jedním vstupem pro kameru.
Modul zobrazí obraz ze zadní kamery, po dobu zaøazení zpáteèky a automaticky se pøepne na obraz 
z pøední kamery, který zùstane zapnutý po dobu 10 sekund po vyøazení zpáteèky. 
Modul má navíc vstup pro spouštìní pøední kamery, který umožòuje uživateli aktivovat obraz z kamery 
nezávisle na zaøazené zpáteèce napøíklad spínaèem (není souèástí dodávky). 
Jednotka také poskytuje spínaný výstup +12V, když je aktivní pøední nebo zadní kamera, ten umožòuje 
napájení pro zobrazovací monitor.

FUNKCE:

KOSTRA

+12V PO KLÍÈKU (SV.15)

+12V PO ZAØAZENÍ ZPÁTEÈKY

+12V NAPÁJENÍ MONITORU

1. Pøipojte èerný vodiè na kostru automobilu a rudý vodiè k +12V napájení po zapnutí zapalování (sv.15).
2. Pøipojte výstupní zelený vodiè +12V pro napájení monitoru (je-li to vyžadováno)
3. Pøipojte modrý vodiè k obvodu svìtla zpáteèky nebo samostatné spínané +12V napájení (volitelné).
4. Pøipojte video signál ze zadní parkovací kamery (oznaèení “REAR CAM” )
5. Pøipojte video signál z pøední parkovací kamery. Napájecí DC konektor je urèený pro napájení pøední 
kamery (oznaèení “FRONT CAM”)
6. Pøipojte výstupní video signál k monitoru displeje (oznaèení “VISEO OUT” )
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