
NÁVOD K INSTALACI
MODUL PRO PØIPOJENÍ 
ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERY
ZADNÍ KAMERY

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

- Délka kabelu: 0,3m
- Napájecí napìtí: 12V (negativní kostra)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zaøízení je urèeno pro odbornou montáž. 
Doporuèujeme instalaci svìøit autorizovanému servisu 

Obj.èíslo: 2 22 211

POSTUP INSTALACE:

VSTUP PARKOVACÍ KAMERA

VIDEO VÝSTUP

VSTUP ZADNÍ KAMERA

Modul pro ovládání zadní parkovací kamery a zadní kamery (pohled za vozidlo).
Spínací jednotka zobrazí obraz ze zadní parkovací kamery, když je zaøazena zpáteèka.
Po vyøazení zpáteèky je zobrazen obraz ze zadní kamery (pohled za vozidlo). 

FUNKCE:

KOSTRA

+12V PO ZAØAZENÍ ZPÁTEÈKY

1. Pøipojte èerný vodiè na kostru automobilu´
2. Pøipojte modrý vodiè k obvodu couvacího svìtla nebo samostatné spínané +12V 
    napájení (volitelné).
4. Pøipojte video signál ze zadní parkovací kamery (oznaèení “R-CAM-IN ” )
5. Pøipojte video signál ze zadní  kamery (oznaèení “VIDEO-IN” )
6. Pøipojte výstupní video konektor k monitoru displeje (oznaèení “VIDEO-OUT” )
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