
NÁVOD K INSTALACI
Obj.èíslo: 2 48 800

Indikace èinnosti: LED dioda bliká (režim A) nebo svítí (režim B)

Zmìna režimu:
Z režimu A do režimu B: Blikající LED indikuje režim A. Stisknìte tlaèítko na 3 
sekundy, indikátor dvakrát blikne. Odpojte a znovu zapojte USB konektor.
LED dioda dvakrát blikne a rozsvítí se trvale, což indikuje režim B.
Z režimu B do režimu A: Trvale svítící LED indikuje režim B. Stisknìte tlaèítko 
na 3 sekundy, indikátor dvakrát blikne. Odpojte a znovu zapojte USB konektor.
LED dioda dvakrát blikne a zaène pravidelnì blikat, což indikuje režim A.

Indikace stavu:
Režim A: Zasuòte USB adaptér do USB zásuvky. LED dioda blikne jednou 

a pokraèuje .
Režim B: Zasuòte USB adaptér do USB zásuvky. LED dioda blikne dvakrát a 

.

pravidelným blikáním

rozsvítí se trvale

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ (není souèástí balení):

AUX - USB audio adaptér

Adaptér umožòuje pøipojení analogového audio signálu, prostøednictvím JACK 
konektoru 3,5mm  do originálního USB vstupu automobilu.
Urèené pro automobily, které nejsou vybaveny AUX audio vstupem.
Možnost pøipojení zvuku externího zaøízení jako je mobilní telefon, MP3 
pøehrávaè, TV tuner nebo DVD pøehrávaèe.  

Vlastnosti:
- bezztrátový pøevod audio signálu
- vstup: konektor JACK 3,5mm
- výstup: USB 2.0

Tlaèítko
pro stisknutí použijte 
tenký nástroj 
(napø. kanceláøskou 
sponku)

LED dioda

AUX audio vstup
USB výstup

SEZNAM AUTOMOBILÙ
Znaèka

AUDI

CADILLAC

CHEVROLET

FIAT

HONDA

MERCEDES

LAND ROVER

JAGUAR

PORSCHE

CITROEN

PEUGEOT

RENAULT

FORD

SEAT

ŠKODA

VOLVO

VOLKSWAGEN

DACIA

FERRARI

BMW

Model 

A1 / A2 / A3 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / Q5 / Q7 (2018->)

ATSL-25T / XTS-28T / ATSL-28T / XT5-25T / CT6-28T (2018->)

Všechny modely (2018->)

Všechny modely (2018->)

Accord X. (2017->)

A / B / C / E / S / CLA / CLS / GLC / GLE / Vito / V-class 

 S-class / V-class / X-class

A-Class

Discovery Sport / Freelander / Evoque / Velar

XE / XF / XJ / XEL / XJL / XK / F-PACE

Macan / Cayenne

C2 / C4 / C5 / C6 (2017->)

208 / 2008 / 3008 / 4008 / 5008

Captur (2018->) / Fluence (2018->)

všechny evropské modely

Leon (9/2012->)

Fabia III. (8/2014->) / Rapid / Rapid Spaceback / Octavia III. (11/2012->)  
Superb III. (8/2015->) / Yeti (2016->)

V40 (2011-2017) / S60 (2011-2017) / V60 (2011-2017) / S80 (2011-2017) 
/ S90 (2017->) / V90 (2017->) / XC60 (2011-2017) / XC90 II. (2016->)

Beetle II. [5C1] (2015->) / Jetta (2015->) / Caddy V. (2015->) / Sharan II. 
[7N_] (2015->) / Tiguan (2015->) / Transporter T6 (2015->)

Duster (2018->)/ Sandero (2018->) / Logan (2018->)

488 GTB

1 [F20][F21] / 2 [F22] / 3 [F30] [F31] [F34] [F80] / 4 [F32] [F33] [F36] 
[F07]  / 5 [F10][F11][F18] / 6 [F06][F12][F13] / 7 [F01][F02][F03] / X3 
[F25] / X4 [F26] / X5 [F15][F85] / X6 [F16] [F86] / i3 / i8 / Mini 

Režim

A

A

A

B

A

B

A

A

B

B

A

A

A

B

B

A

B

A

B

A

OEM audio systém

MIB2

NTG 5.0 / 5.1

NTG 5.5

NTG 6.0

Do r.v.2016 bez AUX vstupu

PCM 3.1 (2013-2016

Harman / BOSCH (12-18)

PCM 4.0

Harman / BOSCH (12-18)

NAC 

NAC (2017->)

Bez AUX vstupu

Sync3

MIB2 (bez AUX) / MIB3

MIB2 (bez AUX) / MIB3

MIB2 (bez AUX) / MIB3

7” / 8” monitor
bez AUX vstupu

Bez AUX vstupu

NBT ID4

NBT-EVO ID5 / ID6 (8”/10,2”)

NBT-EVO  ID7

Adaptér není možné použít

Poznámky:
Uvedený seznam obsahuje pouze automobily ve kterých byla funkce adaptéru 
ovìøena. V pøípadì použití v automobilu, který zde není uveden, vyzkoušejte 
funkci v režimu A nebo B.
Není-li uveden režim pøepínaèe, je nutné vyzkoušet pøepnutí do režimu A nebo B.

Prodlužovací kabel
JACK - JACK

Prodlužovací kabel
JACK - CINCH
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