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PAS-AD-MM3

                 Návod k instalaci

Pro vozy:
2010-2016 A6, 2010-2015 A1/Q3 s MMI3G

Postup demontáže

Pozn: Během demontáže a montáže odpojte napáje. Dbejte patřičné opatrnosti aby se

předešlo poškození originálních dílů automobilu.

1. Nejprve pomocí nástrojů pro demontáž palubní desky vyjměte klimatizační panel, poté

odšroubujte dva šrouby držící hlavní jednotkou a poté vyjměte hlavní jednotku.

2. Po vysunutí jednotky odpojte původní  LVDS šedou zástrčku (označena červeným kruhem),
zapojte ji do LVDS-OUT konektoru adaptéru a zasuňte LVDS zástrčku z adaptéru LVDS-IN do
šedého konektoru hlavní jednotky.

3. CAN box je na pravé straně za schránkou. Můžete to vidět po sejmutí krytu, jak je
znázorněno v červeném kruhu níže. Po připojení napájecí  kabeláže zkontrolujte všechny
kabely a ověřte, že přepínač DIP jsou správně nastaveny.
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4. Pokud je instalován rekordér, nainstalujte DVR, jak je znázorněno níže, žlutý napájecí
vodič z hlavní jednotky připojte k ovládacímu vidiči DVR (záznamové přepínací vedení) v
napájecím kabelu adaptéru;
Stisknutím a podržením tlačítka ZPĚT (v červeném kruhu) na dobu 2 sekund vstoupíte
do rekordéru.

Nastavení DIP přepínačů
DIP dip
1 off

oem amera
1 off

Add-on camera
2 off 2 on
4 on DVR povoleno 4 off DVR nepovoleno
5 off

Q3/A1 low konfig. bez
OEM navi

5 off
Q3/A1 high konfig. s

6 off 6 off
OEM navi

7 off 7 on
5 off

2010-2012 A6/Q7
5 off

6 on 6 on 2013 A6/A7/A8, Toureg
7 off 7 on
5 on

A4 A5 Q5 high konfig. s
6 off

OEM navi
7 off
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Připojení CAN BUS vodičů

1. Konektor je za PDC modulem v odkládacím boxu

2. Konektor je vlevo nahoře za odkládací schránkou
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3. Konektor je nad plynovým pedálem

4. Konektor je za klimatizační jednotkou

Připojení vodičů
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	Compatible car model:
	Note: All disassembly and assembly processes need 
	1.First use the rubber knife to pull out the air c

