
Připojte k hlavní jednotce
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Připojte originální  LVDS
kabel z monitoru

Původní Fakra konektor

V1.0

V1.0

Typ vozu

13-16 Peogeot & Citroen /DS

 DIP  1  2  3

OFFON ON

Některé kombinace nastavení DIP přepínačů
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Funkce   DIP
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Externí video (DVR) povoleno    Ext. video (DVR) nepovoleno

Přepnutí na externí video vstup (DVR)

Stiskněte a podržte tlačítko “zvednout” na ovládání z vo-
lantu pro přepnutí na externí video vstup.

Model No.:PAS-FR-SMEGSCHÉMA PŘIPOJENÍ
2 30 560

Dodaný LVDS kabel

Původní LVDS kabel

  Připojte k OEM LVDS kabelu z hlavní jednotky

Vstup pro zadní kameru

Vstup pro přední kameru

Video vstup (např. DVR)

ACC 12V - napájení 12V pro externí zařízení

Reverse Detect - připojte na signál zpátečky 
(couvací světla) pokud na vodiči Camera 12V 
out není po zařazení zpátečky 12V

Camera 12V - napájení pro kameru

POZN! Vstup pro přední kameru a externí
video vstup (DVR) budou nefunkční pokud bu-
de použit vstup Reverse detect pro aktivaci 
parkovací kamery.

Nastavení DIP přepínačů:

PDC (zobr. park. čidel) nepovoleno PDC povoleno

Dynamické vodící linky nepovoleny Vodící linky povoleny

Zobrazení přední kamery na 10s
po vyřazení zpátečky Přední kamera nepovolena

POZN: Pokud adaptér nefunguje, zkuste jiné nastavení 
DIP přepínačů. Odpojte a znovu připojte napájení 
adaptéru po změně nastavení DIP přepínačů.


