
 

Kompatibilní s vozy：2015-2017  V40/V60/XC60/S60/S60L/S80L  7”

Postup demontáže

Pozn: Během demontáže a montáže odpojte napájení. Dbejte patřičné opatrnosti aby se předešlo
poškození originálních dílů automobilu.

               

                             

       

1. Nejprve pomocí nástrojů pro demontáž palubní desky vyjměte panel s ventilačními průduchy

2. Poté odšroubujte dva šrouby (označeno červeným kruhem).

3. Použijte plochý šroubovák na uvolnění spony na levé a pravé straně a vyjměte dokorativní kryt šterbiny CD disku.

4.-5. Vyšroubujte šroubky na levé i pravé straně pod tímto krytem.

6. Použijte 90° šroubovák pro vyjmutí šroubu na spodní straně panelu.

7. Nadzvedněte a vyjměte panel, odpojte vodiče.

8. Odšroubujte šrouby držící hlavní jednotku

9. Připojte LVDS konektor a Fakra konektor

10. Zkontrolujte připojení vodičů.

11-12. Instalujte zadní kameru a zkontrolujte funkci.
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OFF OFF OFF 

4 ON PDC Povoleno
OFF PDC Nepovoleno

5 ON Vodící linky NE
OFF Vodící linky ANO

6 ON

OFF

7 ON Přední kam. ANO
                               OFF                             Přední kam. NE
8

Car models 1 2 3

2015-2018 V60/S60L

2015-2017 XC60

2015-2018 V40/S40 ON ON OFF

2015-2017 S80L OFF OFF ON

14. Je-li instalován rekordér, dlouhým stiskem tlačítka NAV přepneme na tento vstup.

Nastavení DIP přepínačů



 

Schéma připojení:

Připojte k originálnímu
 LVDS kabelu

Připojte tento LVDS
kabel do konektoru na hlavní jednotce

Připojte mezi Fakra konektory ve voze




