
NÁVOD K INSTALACI
Adaptér pro ovládání neoriginálního autorádia 
nebo navigace z volantu a pøipojení autorádia 
s ISO konektorem + anténní adaptér

Obj.èíslo: 2 40 070 SSZ022

SUZUKI

Obsah balení:
Odporový adaptér pro ovládání z volantu
Kabelový svazek SUZUKI - ISO
Anténní adaptér SUZUKI - DIN

SUZUKI Swift III. (2010-2017)
SUZUKI Alto V. [GF] (1/2009->)
SUZUKI SX4 (2010-2014)
SUZUKI S-cross (2013-2017)
SUZUKI Splash (1/2008->)
SUZUKI Kizashi [FR] (10/2010->)
SUZUKI Grand Vitara (2010-2015)
SUZUKI Vitara III. [LY] (5/2015->)
SUZUKI Celerio (2/2014->)
FIAT Sedici (2011->)
OPEL Agila II. [B-H08] (2011->)

Vhodné pro automobily:

Funkce:
Adaptér podporuje tlaèítka na volantu pro ovládání instalovaného jednotky vèetnì tlaèítek 
pro ovládání hands free
Analogové informace o zatažené ruèní brzdì a rychlostních impulsech
Anténní adaptér SUZUKI - DIN je souèástí balení
Vhodné pro aftermarket jednotky: Sony, Kenwood, JVC, Pioneer, Clarion, 
Alpine, Zenec - nutné použít propojovací kabel dle instalované znaèky

1. Hlasitost +
2. Hlasitost -
3. Ladìní nahoru
4. Ladìní dolù
5. Pøepínání zdroje signálu
6. MUTE
7. Pøíjem telefonního hovoru
8. Ukonèení telefonního hovoru
9. Hlasové ovládání

Uspoøádán, poèet tlaèítek se mùže lišit 
dle výbavy automobilu.
Funkce jsou aktivní pouze pokud je 
podporuje instalovaná jednotka 

Zapojení:

1. Pøipojte do OEM zásuvky pro autorádio v automobilu
2. Pøipojte do OEM AM/ FM anténní zásuvky pro autorádio v automobilu
3. Pøipojte do ISO konektoru v instalované jednotce
4. Pøipojte do DIN anténního vstupu pro AM/FM v instalované jednotce
    (v pøípadì že jednotka má jiný typ konektoru, použijte redukci)
5. Pøipojte analogové signály (pokud jsou požadovány) :
    - zelený vodiè - informace io zatažené ruèní brzdì
    - rùžový vodiè - rychlostní impulsy
6. Pøipojte propojovací vodiè pro instalovaný typ autorádia
    (není souèástí balení - nutné objednat samostatnì)

 

Dùležité upozornìní! Konektor do instalovaného autorádia musí být zapojen
døíve než bude zapojen konektor do instalace automobilu

1. 2. 3. 4.

240070 ALP - Alpine
240070 CLA - Clarion
240070 KEN - Kenwood / JVC
240070 PIO - Pioneer / Sony
240070 ZEN - Zenec

5.

6.

Zaøízení je urèeno výhradnì pro odbornou montáž autorizovaným 
servisem nebo vyškolenou montážní dílnou!

Propojovací kabely pro instalovanou jednotku:
(nutné objednat samostatnì)
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