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AM-FM / DAB-DAB+ zesilovac a rozboCovac signalu

Technické parametry
- FAKRA samec univerzalni - frekvenéni pasma:
AM:,52-1,71 MHz
FM: 87-108 MHz
DAB: Ill pasmo 174-240 Mhz
DAB L pasmo 1452 - 1492 MHz
- Zisk:
AM: 25dB
FM: 13,5dB
DAB: Ill pasmo: 21dB
DAB L pasmo 14dB
- napajeci napéti: 12 V (samostatny vodic)
- proudova spotieba: 110mA max.
P Napajeni +12V - Impedance: 500hmu
po zapnuti zapalovani - VSWR: <2:1 .
- rozméry: 62 x 35 x 27mm (D x S x V)
- vaha: 100g
- instalace: samolepici, uvnitf automobilu
- pracovni teplota: -40 - +95°C
- ochrana: IP50

© AM/FM vystup

SCHEMA INSTALACE ROZBOCOVACE 7561004
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Anténni adaptéry nejsou soucasti baleni.
Zvolte adaptéry dle typu anténniho

konektoru a anténnich vstupl Pfipojte do pozice A5
do instalované jednotky Anténa  DAB AM/FM VIS0 konektoru
vstup vystup vystup nebo k vodici
7561004 pro napajeni zesilovace
Aktivni rozbocovaé +12V
a zesilovac signalu L]

Instalaéni pokyny je tieba pfisné dodrzovat, aby se pfedeslo jakémukoli poskozeni zafizeni nebo vozidla.
K pfipojeni rozbo¢ovace nikdy nepouzivejte trvaly zdroj napajeni!



