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Model No.: CPI-BM-EVOV1.0

Připojte telefon /USB disk

Vstup pro zadní kameru

Vstup pro přední kameru

Dodaný LVDS Kabel 

Připojte k
monitoru

MIC

Původní LVDS kabel

Připojte
k hlavní
jednotce

Původní Fakra konektor
Připojte do původní-
ho Fakra konektoru

Napájení 12V pro přední a zadní kameru

Výstup 12V po zapnutí zapalování
pro napájení externích zařízení

Reverse detect - připojte na couvací světla pokud na
žlutém vodiči "camera 12V out" není po zařazení
zpátečky 12V, a povolte funkci "Activate R-CAM
through Reversing Lights" v menu nastavení.

Kostra

OEM audio 
jednotka

POZOR! Prosím, NELEPTE
na kovové části

Audio výstup（Připojte k AUX
vstupu ve voze pouze v případě,
že chybí zvuk z adptéru)

Velikost monitoru                            1 2 3 4

6.5 "

8.8" / 10.25"

DIP #7: Originalní Mikrofon (OFF△), Domontovaný MIC (ON▼)
DIP #5, #6, #8 vždy nastavte na OFF△

OFF OFF

OFF

ON

ON

ON

ON ON

NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

Stiskněte a podržte tlačítko "MENU"
nebo "BACK" na iDrive ovladači na
dobu 3s pro přepnutí do menu
CarPlay. Je rovněž možné automa-
tické přepnutí po připojení telefonu ne-
bo zasunutí USB flash disku.

PŘEPNUTÍ:

2 20 911
NÁVOD K INSTALACI

Uživatel
Psací stroj
OEM Monitor



Hlavní jednotka
Rozměry: 148*94*22mm

NASTAVENÍ ORIGINÁLNÍHO AUDIO SYSTÉMU:
1. U vozidel s originálním AUX vstupem se před přepnutí do režimu adaptéru (CarPlay) ujistěte, že je audio systém přepnut do režimu “AUX”.

2. U vozidel s AMI portem přijte nejprvekabel "AMI na AUX kabel (dodáván samostatně)" poté přepněte audio jednotku do režimu AMI.

3. Pro vozidla bez  AUX nebo AMI vstupu (např. BMW EVO, Mercedes NTG 5, atd.), připojte dodávaný "AUX-USB" a přepněte jednotku do režimu "AUX-USB".

Stiskněte a podržte tlačítko "BACK" na dobu 10s pro restartování systému adaptéru.

RESET:

OBSAH BALENÍ

Napájecí/CAN kabeláž          USB/Video kabel                     LVDS kabel                    WiFi/BT anténa




