NAVOD K INSTALACI

Adaptér pro pfipojeni autoradia a ovladani z volantu
Pro automobily VW s tlacitky na volantu a CAN Bus vodici v konektoru autoradia

Obj.Cislo: 2 40 030 SVW002

Poznamka:

Nejprve pfipojte propojovaci kabel
mezi fidici modul a instalované
autoradio nebo navigaci
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Vlystupni analogové signaly:

- Fialovo-bily vodi¢ - zpatecka

- Zeleny vodi¢ - ruéni brzda

- Ruzovy vodié - rychlostni impulzy
(slouzi pro pfipojeni navigace)
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*Where Applicable

Kabelovy svazek
instalovaného autoradia
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Ur€eno pro automobily:
VW Passat (2004->)
VW Polo (2004->)

VW Golf V. (2004->)
VW Golf VI. (2004->)

VW Jetta (2004->)  SEAT Altea (2005->)

VW Polo (2004->)

VW Tiguan (2007->)  SKODA Fabia (2005-2007)

VW Touran (2004->)  SKODA Octavia Il. (2005-2009) Ladéni /
VW EOS (2004->) e,
VW Scirocco (2008->)

VW Amarok (2011->)

Poznamka: Uvedeneé informace jsou pouze orientacni a mohou se lisit podle provedeni a vybavy automobilu!

SEAT Ibiza (2005-6/2008)

SEAT Ibiza IV. [6J][6JN] (6/2008->)
SEAT Toledo (2005->)

SEAT Leon II. [1P1] (5/2005-2010)

Hlasitost +

Mute

Telefon
Kratky stisk

- pfijeti hovoru
Dlouhy stisk

- ukonceni hovoru

Ladéni /
Stopa +

MENU | Ladéni/
Hiasitost + Kl Mute Automobil - SR « Stopa+
Hiasitost - Telefon  Zdroj Ladeni /
Krévl.tvk):'s':isk Stopa o

- prijeti hovoru

Dlouhy stisk
- ukonceni hovoru



