
Konektor pro pøipojení 
k hands free sadám:

Parrot CK-3200
Parrot CK-3400
Parrot MKi-9000
Parrot MKi-9100
Parrot MKi-9200

Konektor pro pøipojení 
k hands free sadám:

Parrot CK-3100
Parrot CK-3300

Konektor pro pøipojení k 
extermímu zesilovaè. 
+12V ovládací napìtíi

Konektor pro pøipojení k instalaci 
autohifi v automobilu

MUTE vodièe 
(pouze u 257600) zapojte 

do pozice použité v 
automobilu 

Konektor pro pøipojení k 
instalaci autohifi systému 

v automobilu

Nastavení hlasitosti

Nastavení kanálù a hlasitosti na MUTE jednotce:

Levý kanál
pøední + zadní

reproduktorZapnutí / vypnutí zvuku 
jednotlivých kanálù
kanál 1.: pravý pøední
kanál 2.: pravý zadní
kanál 3.:levý pøední
kanál 4.: levý zadní

1 2 3 4 

ON

1 2 3 4 

ON

Vypnuto

Zapnuto

Pravý kanál
pøední + zadní

reproduktor

Schéma zapojení s plnì aktivním audio systémem automobilu

INSTALAÈNÍ NÁVOD 

MATCHMUTE
Moduly pro HF sady pro aktivní audio systémy
obj.èíslo 2 57 6xx

MATCHMUTE je modul umožòující propojení hands free sady s audio systémem 
automobilu,  který má samostatný audio zesilovaè. 

- Snadná a rychlá instalace mezi autorádio a kabel automobilu bez zásahu do audio 
systému
- Konektor pro pøipojení HF sady  Parrot MKi 9xx, CK-3100, Ck-3200
- Nastavení úrovnì výstupního signálu
- Volba poètu reproduktorù aktivních bìhem hovoru 
- Možné použít pro poslech hudby z Vašeho mobilního telefonu (A2DP Audiostreeming)  
(pokud telefon a HF sada podporuje tuto funkci)

Skládá se z elektronické øídící jednotky, která distribuuje audio signál až do 4 kanálù audio 
soustavy vozu prostøednictvím kabelových svazkù pro konkrétní typy automobilù. Nabídka 
kabelù pokrývá prakticky všechny modely vozidel.
Systém umožòuje kvalitní a èistý zvuk zesílený originálním aktivním systémem vozu jak 
pro poslech telefonních hovorù, tak pro poslech hudby (audiostreeming) z mobilního 
telefonu.

Jednotka je vybavena 4-pólovým spínaèem, který umožòuje pøipojovat jednotlivé 
reproduktory (kanály) podle potøeby. Jednotka je též osazena dvìma potenciometry, které 
umožòují nastavit úroveò každého z obou kanálù budícího audio signálu, kterým je buzen 
originální koncový zesilovaè ve vozidle.
Výstup pro ovládání zesilovaèe, kterým je jednotka vybavena, umožòuje zapnout 
zesilovaè bìhem hovoru i pøi vypnutém autorádiu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Max. proudový odbìr: 40 mA
Harmonické zkreslení pro hads-free sadu: < 0,05%
Útlum signálu z HF sady nastavitelný:  od 40% do 100%
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