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Obj.Cislo: 2 40 030 SSZ001

Adaptér pro ovladani na volantu a pfipojeni autoradia s ISO konektorem
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Updateable i‘l’

Vhodné pro automobily:

SUZUKI Swift Il. (2005-2010) SUZUKI Splash (2008->)
SUZUKI SX4 (2006-2010) FIAT Sedici (2006-2014)
SUZUKI Grand Vitara (2005-2011) OPEL Agila [B] (2008->)

SUZUKI Kizashi (2010->)

Hlavni funkce:
« Zachovava ovladaci prvky na volantu
* Poskytuje rychlostni impulsy

Designed and NN P4

WWW.connects2.com R

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornéni zménit v dusledku zmén
a/nebo vylepseni produktu/(.



O TOMTO PRODUKTU
240030 SSZ001

Analogové ovladaci rozhrani na volantu pro vozidla Suzuki, Chevrolet a Opel , s originalnim
audio systémem PACR01 / 02/ 06) / Siemens / VDO SUKNR301/Panasonic Navigaci

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/Gerny pravy zadni reproduktor - Cemy kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napéjeni +12V
Zeleno-Cerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy pfedni reproduktor + RGzovy rychlostni impulzy
Sedo-¢emy  pravy predni reproduktor -

Bily levy pfedni reproduktor +

Bilo/Cerny  levy pfedni reproduktor -

PRED INSTALACI

Pred instalaci si pfectéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, ze mate spravné nastroje které pouzivate
béhem instalace, aby nedoslo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Viyrobce Connects? ani prodejce nenese zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKA PODPORA

Spole¢nost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné feSeni jakychkoli problémd,
se kterymi se béhem tinstalace tohoto produktu mizete setkat.

Chcete-li se spojit s nasim specializovanym tymem technické podpory, vypliite prosim tiket
na support.connects2.com a poskytnéte co nejvice informaci.




NAVOD K INSTALACI

1. Vyjméte a odpojte plivodni autoradio nebo nevigaci.
2. Pripojte 12pinovy molex konektor propojovaciho kabelu hlavni jednotky (soucast dodavky
samostatné) do modulu.

3. Pfipojte opagny konec propojovaciho kabelu do pfislusného konektoru na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

Poznamka: MlZe se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelovy vstup v zavislosti na typu
nebo znadce instalovaného pfistroje.

Informace m se pfipojit naleznete v navodu k instalaci jednotky.

DiileZité: Tento krok je nutné dokoncit pred pripojenim napajeni k modulu.

5. Pripojte kabel ISO napajeni/reproduktorl k zasuvce ISO svazku napajeni/reproduktord
instalovaného autoradia nebo navigace.
Pro jednotky bez 1SO konektoru, viz ,Barevné kody vodicl na str. 2.




NAVOD K INSTALACI

6. Pfipojte originalni konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku
ke konektoru samec ve voyidlu.
Zkontrolujte spravnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLADANI VOLANTU

Tlacitko na volantu ~ Funkce

Hlasitost + Hlasitost +
Hlasitost- Hlasitost -
Sipka doprava Stopa +
Sipka vlevo Stopa -

Priklad konfigurace ovladani na volantu
(Skute¢na konfigurace se mize lisit v zavislosti na modelu vozidla)




