@ Obj.Cislo: 2 40 030 SFA026

CoONNECTS Adapter pro ovladani z volantu

b pro automobily FIAT Ducato
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1. 6-ti pinovy konektor 6. ZpateCka vystup (oranzovy vodic)

2. B-ti pinovy konektor 7. Rychlostni impulzy (zeleny vodic)

3. Ridici jednotka 8. Zpatecka / Rychlostni impulzy vstup (2pin konektor)
4. 1SO konektor automobilu 9. Kryty konektort

5. ISO konektor do instalované jednotky

Designed and TIPS
Engineered

in the UK. "=l D™

Po Uz I Ti Poznémka: Udaje aplikace se mohou kdykoli zménit
FIAT Ducato (8 série) 2021->

Pouze pro automobily bez instalovaného originalniho (OEM) autoradia

VLASTNOSTI

« Zachovava funkce OEM ovladani na volantu

« Zachovava funkce tlagitek pro ovliadani Hands Free

» VEetné kabelového svazku pro pfipojeni vodiéu pro ziskani rychlostnich impulzl a zafazené
zpatecky

COMITNUTI QDPOVEDNOST!
Informace uvedené v tomto dokumentu podiéhajl zménam bez pfedchoziho upozomén! v disledku zmén virobee a/nebo vylepsen! produktu/d.
Tento ndvod k pouill fe zaloen na zdokumentovanych datech a vyzkumu, Vyroboe tohoto produkiu memidze byt odpovédny za 2adnd zmény
provedene na vozidle vyrobcem nebo Skody, Ke klerym mute dojlf pi instalaci tohoto produkiu v souladu s kroky 2de uvedenymi.




VLASTNOSTI

2 40 030 SFAO026 je analogové ovladaci rozhrani na volantu pro vozidla Fiat Ducato, které jsou
dodavany bez tovarniho autoradia. Toto rozhrani pomaha zachovat ovladaci prvky na volantu
a tlagitka pro ovladani telefonu pri instalaci neoriginalniho autoradia.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/Cerny pravy zadni reproduktor - Cerny kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napajeni +12V po zapalovani
Zeleno-Cerny  levy zadni reproduktor - Oranzovy osvétleni

Sedy pravy pfedni reproduktor + Modry Ovladani antény

Sedo-Gerny  pravy pfedni reproduktor - Pfidavné vodice

Bily levy predni reproduktor + Zeleny rychlostni impulzy

Bilo/Cerny levy pfedni reproduktor - Ruzovy  zaazena zpatecCka

FUNKCE TLACITEK NA VOLANTUI

Nasledujicl obrazek fe pouze piikladem. Jednotlivé konfigurace oviadani na volantu se mohou liSif,
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1. Stopa nah{oru 6. M,,l,‘.ITE |
2. Stop_a dolu 7. Prijem hovoru Jedna se o oviadéni na volantu s tladitky na predni
3. Zdroj 8. Ukonéeni hovoru a zadni strané volantu
4. Zvyseni hlasitosti 9. Hlasové oviadani Funce tempomatu na pravé strané jsou zachovény.

5. Snizeni hlasitosti

PRED INSTALACI

Pred instalaci si prec¢téte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, ze mate spravne nastroje kiere pouzivate
béhem instalace, aby nedoslo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.
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NAVO D K I N STALACI Dalsi informace viz schéma zapojeni na sir. 4

Pred instalaci je nutné demontovat originalni autoradio.Chcete-li to provést, prostudujte prirucku
k automobilu nebo se obrafte na odbornika na montaz.

Pro instalaci tohoto rozhrani je také vyZzadovan propojovaci kabel k instalovanému autoradiu
(dodava se samostatné). Nez budete pokracovat, ujistéte se, Ze mate spravny kabel.

Pri pouziti univerzalniho propojovaciho kabelu, pripravte smycky dle navodu k pouziti dodanym
s produktem pred instalaci.

1. Pripojte 12pinovy konektor propojovaci kabel do fidici jednotky

2. Pfipojte opaény konec propojovaciho kabelu do vstupu ovliadani na volantu na zadni strané

instalovaneho autoradia nebo navigace.
POZNAMKA: MiZe se jednat 0 3,5 mm jack konektor nebo volny kabel v zdvisfosti na znadce instalované jednotky
Prosim poradfte se s instalaénim navodem, kde najdete dalsi informace o tom, kde provest pfipojeni.

| DULEZITE: TENTO KROK MUSI BYT DOKONCEN PRED PRIPOJENIM NAPAJENI K MODULU.
|

NEDODRZENI TAK MUZE MIT ZA NASLEDEK SPATNOU FUNKCI A POTREBU NOVE INSTALACE

3. Pripojte 14kolikovy konektor z dodaného kabelového
svazku do fidici jednotky:.

4. Pripojte 6-pinovy Sedy konektor samec k Sedéemu
konektoru ve vozidle. ktery je umistén ve spodni casti
palubni desky volné nebo je upevnén pomoci drzaku
napoju vozidla. Nepripojujte se k oranzoveu konektoru!.
Poznémka: Pokud je vozidio vybaveno gi-nabijedkou, odpojte

konektory nabijeéky a mezi nimi pouZijte Sedé konektory samec
a samici.

5 Vedte vodiél rychlosti/zpatecky z otvoru pro instalaci autoradia smérem dolu k pojistkové skfini
Holé konce vodicl zGstanou v otvoru autoradia pro pouZiti na instalované jednotce.

6. Odpojte zeleny a ¢erny konektor nachazejici se v pojitkové skfini.

7. Vezméte zeleny konektor a vyjméte modro-bily vodi€ z umisténi koliku 17 na zadni strané.

Poté vyjméte oranZovy reverzni vodi¢ z dodaného svazku a zapoijte jej na puvodni misto.
Poznamka: Pii vyjimani modro-bilého vodice z plvodniho umisténi se snazte zajistit, aby nedoslo k poskozeni piichytky.
Pokud se chne, jemné se prohnéle zpét do tvaru pro opétovné pouiti.

8. Vyjméte originalni modro-bily vodi¢ z vozidla a umistéte jej do jednoho z 2-pinovych pouzder.
Vlozte tuto sestavu do modrého pouzdra na dodaném kabelovem svazku.
POZNAMKA: Umisténi modro-bilého vodice se musi shodovat s umisténim modrého konektoru pfi pohfedu ze zadu.

9. Vezméte €erny konektor zasurite zeleny vodic rychlosti do pozice koliku 22 na zadni strané.
POZNAMKA: Pfed piipojenim se ujistéte, Ze jsou piitomny signély, protoZe pozice koliki se mohou lisit v zévislosti
na vozidle.

10. Pripojte ISO konektory do odpovidajicich konektorl v instalovabné jednotce.

Poznamka: U jednotky, kterd nemaji konektor IS0, viz . Zapojeni vodié(” na sir. 2, kde najdete informace o tom, kleré
kabely pfipajit. Néktera rozhrani mohou mit takeé dalsi volné® vodide, které lze pfipojit k vozidiu a podporuji rizné funkce
fako je parkovaci brzda, zpéatetka a rychlostni pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v &asti ,Daldi pfipojeni®.

11. Pripojte ISO konektor samice na kabelovem svazku k ekvivalentnimu konektoru vozidla.

Pred opétovnou montazi otestujte spravnou funkci autoradia a ovladani na volantu vozidla.

Pokud funkce oviadani na volantu nereaguji, odinstalujte rozhrani a kabelaz a znovu opatrné
nainstalujte v souladu s vyse uvedenymi kroky:.

Pro dalSi pomoc a podporu nas prosim kontaktujte pfimo na adrese:
support.connects2.com/tickets/technical a vyplnte listek podpory s uplnymi podrobnostmi o vasem
problému.
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SCHEMA ZAPOJENI
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Signal zpatecky (zeleny) Rychlostni impulzy (oranzovy)
Pripojte k pinu Cislo 22 Pripojte k pinu ¢islo 17

v ¢ernem konektoru v zeleném konektoru
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OEM rychlostni impulzy (Modro-bily)
Pripojte originalni vodi¢ do 2-pinového

krytu a zasurite do modrého konektoru

Oranzovy a zeleny volné vodice
Pripojte k odpovidajicim vodiéim
Konektor specificky pro vozidlo [6ti pinovy] jnstalované jednotky
Pripojte k prislusnému konektoru z vozidla
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Pripojte k instalované jednotce

Hlavni konektor kabelového svazku
[14pind]

Pripojte do ridici jednotky

w Ridici jednotka

ISO a mini ISO onektor ISO konektor
‘ Pripojte do konektoru z vozidla

Pripojeni propojovaciho kabelu
k instalované jednotce [12 pin]
Pripojte se k fidici jednotce
Poznéamka: Pripojte dffve nez bude
pripojeno napajeni

(konektor do automobilu),




