® Obj.Cislo: 2 40 030 SRNO11

CoNNECTS Adaptér pro ovladani z volantu
b pro automobily RENAULT / DACIA / NISSAN / FIAT
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1. ISO konektor do instalované jednotky
2. Konektor automobilu (32 pinu)

3. Konektor automobilu (20 pind)

4. Ridici jednotka

Designed and g § =g
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Po UZI T I Pozndmka: Udafe aplikace se mohou kdykoli zménit
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RENAULT Master (2015->) DACIA Lodgy (2017->)
RENAULT Twingo lIl. [BCM] (9/2014->) DACIA Logan MCV (2017->) *
DACIA Duster II. (2017->) * OPEL Vivaro Il. (2014->)
DACIA Dokker (2017->) * FIAT Talento (2016->)

DACIA Logan (2017->) * NISSAN NV300 (2016->)
DACIA Sandero (2017->) * NISSAN NV400 (2016->)

* - pouze pro automobily s OEM autoradiem Visteon ROI3-X07

VLASTNOSTI

« Zachovava funkce OEM ovladani na volantu
= Zachovava funkci OEM tlacitek pro ovladani Hands Free (pokud je jimi vozidlo vyvaveno)

Tento ndvod k pouili fe zalofen na zdokumentovanych datech a vizkumu. Virobee fohoto produkiu nemie byt odpovédny za 2adng zmény

COMITNUTI ODPOVEDNOSTI
Informace uvedend v formio dokumentu podighal zménam bez pfedchoziho upozornéni v disledky zmén virobee afnebo vilepsen! produktu,
provedené na vozidle vyrobcem nebo Skody, ke kterym moiZe dojit pfi instalaci fohofo produkiu v soulady s kroky zde uvedenymi.
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VLASTNOSTI

2 40 030 SRN011 je analogové ovladaci rozhrani na volantu pro vozidla Renault, Toto rozhrani
pomaha zachovat ovladaci prvky na volantu a tlacitka pro ovladani telefonu pri instalaci
neoriginalniho autoradia nebo navigace

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/Cerny pravy zadni reproduktor - Cerny kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napajeni +12V
Zeleno-Cerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy pfedni reproduktor +

Sedo-erny  pravy pfedni reproduktor -

Bily levy predni reproduktor +

Bilo/Cerny levy predni reproduktor -

FUNKCE TLACITEK NA VOLANTU

Nasledujici obrazek je pouze pfikladem. Jednollivé konfigurace oviadani na vofanfu se mohou lisit.

Poznamka: Ovladaci prvky na volantu |ze nastavit zménou 2 DIP prepinacu v fidicim modulu.
To zavisi na typu usporadani volantu vozidla. Pred instalaci si pre¢téte informace nize.
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Konfigurace A: Konfigurace B:
1. ZV?E‘:EH,T hlasitosti 1. Zvy$eni hlasitosti
2. Snizeni hl_asncnstl y ' > 2. Snizeni hlasitosti
1+2 Mute (stisk obou tlacitek zaroven) 1+2 Mute (stisk obou tlagitek zaroveri)
3. Source (Zdroj) 3. Mute
| DIP &.1 ON
4. Sggrce (Zdroj) o DIP €.1 OFF Prijem hovoru (kratky stisk) DIP &.2 OFF
Pfijem hovoru (kratky stisk) DIP €.2 ON Ukon&eni hovoru ((dlouhy stisk)
Ukonceni hovoru ((dlouhy stisk) 4. Source (Zdroj)
5. Posun nahoru / dolt 5. Source (Zdroj) DIP €.1 OFF

Prijem hovoru (kratky stisk) DIP €.2 ON
Ukonceni hovoru ((dlouhy stisk)
6. Posun nahoru / dolu
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PRED INSTALACI

Pred instalaci si prectéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné nastroje které pouzivate
béhem instalace, aby nedoslo k podkozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese Zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

NAVOD K INSTALACI S e i e

Pred instalaci je nutné demontovat originalni autoradio.Chcete-li to provést, prostudujte prirucku
k automobilu nebo se obratte na odbornika na montaz.

Pro instalaci tohoto rozhrani je také vyZzadovan propojovaci kabel k instalovanému autoradiu
(dodava se samostatné). Nez budete pokracovat, ujistéte se, ze mate spravny kabel.

Pri pouziti univerzalniho propojovaciho kabelu, pfipravte smycky dle navodu k pouziti dodanym
s produktem pred instalaci.

1. Pripojte 12pinovy konektor propojovaci kabel do fidici jednotky

2. Pripojte opacny konec propojovaciho kabelu do vstupu ovladani na volantu na zadni stranée
instalovaneho autoradia nebo navigace.

POZNAMKA: Mize se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volny kabel v zévislosti na znacce instalované jednotky
Prosim poradte se s instalaénim navodem, kde najdete dalsi informace o tom, kde provést pfipajeni.

i DULEZITE: TENTO KROK MUSI BYT DOKONCEN PRED PRIPOJENIM NAPAJENI K MODULU.
NEDODRZENI TAK MUZE MIT ZA NASLEDEK SPATNOU FUNKCNOSTI A POTREBU PREINSTALOVAT
PRODUKT

3. Pripojte 14kolikovy konektor z dodaného kabelového svazku do fidici jednotky.

4. Pripojte konektor 1ISO napajeni a reproduktort ke konektoru 1ISO na zadni strané instalovaného
autoradia nebo navigace.

Poznamka: U jednotky, ktera nemaji konektor IS0, viz  Zapojeni vodiéa* na sir. 2, kde najdete informace o tom, kieré
kabely pfipojit. Néktera rozhrani mohou mit také dalsi volné® vodide, které Ize piipojit k vozidiu a podporuji rizné
funkce jako je parkovacl brzda, zpatedka a rychlostni pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v ¢asti ,Daldl pfipojeni®,

5. Pripojte oba konektory na kabelovém svazku k ekvivalentnimu konektoru vozidla.

6. Pred opétovnou montazi otestujte spravnou funkci autoradia a ovladani na volantu vozidla.
Pokud funkce ovladani na volantu nereaguiji, odinstalujte rozhrani a kabelaz a znovu opatrné
nainstalujte v souladu s vyse uvedenymi kroky.

Pro dalsi pomoc a podporu nas prosim kontaktujte primo na adrese:
support.connects2.com/tickets/technical a vyplnte listek podpory s Gplnymi podrobnostmi
o vasem problemu.
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SCHEMA ZAPOJENI

Specificky konektor ISO konektor
Pripojte k prislusnému konektoru z vozidla Pripojte k instalované jednotce

‘_

Hlavni konektor kabelového svazku
[14pind] -
Pripojte do ridici jednotky [LHI

Ridici jednotka
Pripojeni propojovaciho kabelu

k instalovane jednotce [12 pin]
Pripojte se k Fidici jednotce il

Poznamka: Pripojte dfive nez bude
pfipojeno napajeni
(konektor do automobilu),
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