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Obj.&islo: 2 40 030 SRNO05

Adaptér pro ovladani na volantu a pfipojeni autoradia s ISO konektorem

PgE § 94— N CAN-Bus

Vhodné pro automobily:

RENAULT Clio IIl. (2005-2009) RENAULT Modus (2005-2012)
RENAULT Kangoo II. (2008-3) RENAULT Scenic [JM][JZ] (2005-2009)
RENAULT Laguna ll. Facelift (2005-2007) RENAULT Trafic (2005-2008)
RENAULT Laguna lll. (2007-2009) RENAULT Twingo (2007-2014)
RENAULT Master Ill. {2010-2) NISSAN Primastar [X83] (2008-2010)

RENAULT Megane Il. (2005-2008)

Automabily s OEM autoradiem UPDATE LIST (VDO) s externim displejem a Haditky
pro ovladani autoradia pod volantem, Nelze pouZit pro OEM navigace Carminat

Hlavni vlastnosti:

+ Zachovava ovladaci prvky na volantu

www.connects2.com Degined and S

in the UK. "= Y

Informace uvedeng v fomto dokumentu se mohou bez upozornéni zménil v dusledky zmen
afnebo vylepien! produktud.



0 TOMTO PRODUKTU

240030 SRNOOS

CAN-Bus ovladaci rozhrani na volantu pro vozidla Renault a Nissan s OEM displejem
instalovanym oddélené v pfistrojové desce a originalnim autoradiem VDO Update List
pfipojenym 8-mi pinovym 15O konektorem.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/emy pravy zadni reproduktor - Cemy kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napdjeni +12V
Zeleno-Gerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor +

Sedo-Cerny  pravy predni reproduktor -

Bily levy predni reprodukior +

Bilo/écemy  levy pfedni reproduktor -

PRED INSTALACI

Pfed instalaci si pfedtéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misio instalace

musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze méte sprvné nastroje kieré pouZivate

béhem instalace, aby nedodlo k poskozeni vozidla nebo produkiu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese 2adnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKA PODPORA

Spoleénost Connects2 Ltd. chee poskytnout rychlé a vhodné feeni jakychkoli problémd,
se kterymi se b&hem tinstalace tohoto produktu miZete setkat.

Cheete-li se spojit s nadim specializovanym tymem technické padpory, vypliite prosim tiket
na support.connects2.com a poskytnéte co nejvice informaci,



NAVOD K INSTALACI

1. Vyjméte a odpojte pivodni autoradio nebo nevigaci.
2. Pipojte 12pinovy molex koneklor propojovaciho kabelu hlavni jednotky (soudést dodavky
samostaing) do modulu.

3. Pfipojte opaény konec propojovaciho kabelu do prislugného konektoru na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

Poznamka: MiZe se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelovy vstup v zavislosti na typu
nebo znacce instalovaného pfistroje.

Informace m se phipajit naleznete v navodu k instalaci jednotky.

DileZité: Tento krok je nutné dokonéit pfed pfipojenim napajeni k modulu

4. Pfipojte 14-pinovy molex kanektor do jednotky

5. Pfipojte kabel IS0 napajenifreproduklond k zasuvce |50 svazku napajeniireproduktord
instalovaného autoradia nebo navigace.
Pro jednotky bez IS0 konektoru, viz Barevné kody voditld® na str. 2.




NAVOD K INSTALACI

6. Pfipojte ariginalni kanektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku
ke konektoru samec ve voyidiu,
Zkontrolujte spravnou funkci instalované jednotky,

FUNKCE OVLADANI VOLANTU

Tiacitko: Funkee: 1

1.Source  Zdroj signalu :

2. Vol.+ Hlasitost + g >

3. Mute Umléeni $ 2.
4.Vol-  Hiasitost- 6. 4 e ,
5. Pfednastaveni !

6. Stopa / stanice nasledujici 7. 4
VA Stopa | stanice pfedchozi =

5



