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Obj.Cislo: 2 40 030 SMZ002

Adaptér pro ovladani na volantu a pfipojeni autoradia s ISO konektorem

m-u-m Sk Upciolectiy  MOOORY  Pokbuke BeensCen Ipesd Puse

Vhodné pro automobily:

MAZDA 2 [DY] (2003-2007) MAZDA CX-7 (2007-2012)
MAZDA 2 [DE] (10/2007-2010) MAZDA CX-5 (2012-2015)
MAZDA 3 [BK] (10/2003-2013) MAZDA RX-8 (2003-2012)
MAZDA 3 [BM][BN] (2013-2019) MAZDA Demio (1998-2003)
MAZDA 5 [CR] (2005-2010) MAZDA B-Serie (1999-2006)
MAZDA 5 [SW] (2010-2015) MAZDA BT-50 (2006-2011)
MAZDA 6 [GG][GY] (2002-2007) MAZDA Demio (1998-2003)
MAZDA 6 [GH] (2007-2015) MAZDA MPV (1999-2004)
MAZDA 626 1997 - 2002 MAZDA Premacy (1999-2005)
MAZDA MX-5 [NB]J[NC] (1999-2015) MAZDA Tribute (2001-2004)

Hlavni vlastnosti:

+ Zachovava ovladaci prvky na volantu
* Poskytuje analogove informace: rychlosini impulsy, parkovaci brzda,
zafazeni zpatedky, oviadani zesilovade a zapnuti osvétleni

www.connects2.com Deganed sod B

in the UK. "=l I ™"

Informace uvedeng v fomto dokumentu se mohou bez upozornéni zménil v dusledky zmen
afnebo vylepien! produktud.



0 TOMTO PRODUKTU

240030 SMZ002
Analogové ovladaci rozhrani na volantu pro vozidia Mazda s originalnim autoradiem Panasonic.
Nepodporuje nastaveni data, ¢asu ani zobrazeni teploty na displeji,

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/emy pravy zadni reproduktor - Cemy kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napdjeni +12V
Zeleno-Gerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor + Oranzovy  osvétleni

Sedo-Cerny  pravy predni reproduktor - Modro-bilj  ovladani zesilovate
Bily levy predni reproduktor + Ruzovy rychlostni impulzy
Bilo/éemy  levy pfedni reproduktor - Zeleny ruéni brzda

Fialovo-bily zpatecka

PRED INSTALACI

Pfed instalaci si pfedtéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misio instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze méte sprvné nastroje kieré pouZivate
béhem instalace, aby nedo&lo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese Zadnou odpovEdnost za instalaci tohoto produktu.

Poznamka: Pokud instalujete neoriginalni auloradia Sony, otevfele fidicl jednorku & ujistéle se,
Ze DIP pfepinaé 4 na lifténém obvodu je v poloze OFF {vypnula).

TECHNICKA PODPORA

Spoleénost Connects2 Ltd. chee poskytnout rychlé a vhodné feeni jakychkoli problémd,
se kterymi se b&hem tinstalace tohoto produktu miZete setkat.

Cheete-li se spojit s nadim specializovanym tymem technické padpory, vypliite prosim tiket
na support.connects2.com a poskytnéte co nejvice informaci,




NAVOD K INSTALACI

1. Vyjméte a odpojte pivodni autoradio nebo nevigaci.
2. Pipojte 12pinovy molex koneklor propojovaciho kabelu hlavni jednotky (soudést dodavky
samostaing) do modulu.

3. Pfipojte opaény konec propojovaciho kabelu do prislugného konektoru na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

Poznamka: MiZe se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelovy vstup v zavislosti na typu
nebo znacce instalovaného pfistroje.

Informace m se phipajit naleznete v navodu k instalaci jednotky.

DileZité: Tento krok je nutné dokonéit pfed pfipojenim napajeni k modulu

4. Pfipojte 14-pinovy molex kanektor do jednotky

5. Pfipojte kabel IS0 napajenifreproduklond k zasuvce |50 svazku napajeniireproduktord
instalovaného autoradia nebo navigace.
Pro jednotky bez IS0 konektoru, viz Barevné kody voditld® na str. 2.




NAVOD K INSTALACI

6. Pfipojte originalni konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku
ke konektoru samec ve voyidiu,
Zkontrolujte spravnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLADANI VOLANTU
Tlagitko na volantu  Funkce

VOL Up Hlasitost +

VOL Down Hlasitost -

Track Up Stopa +

Track Down Stopa -

MODE Volba zdroje
MUTE umléeni

Zobrazena Haditka jsou pouze pfikladem
(provedeni se maZe NSt die lypu a vybavy automobilu)



