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Adaptér pro ovladani na volantu a pfipojeni autoradia s ISO konektorem

|
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Updoteabls

Vhodné pro automobily:

IVECO Daily V. (Facelift 2019->)

Automobily bez instalovaneho OEM autoradia (s pfipravou s 1SO konektorem)

Hlavni vliastnosti:

+ Zachovava ovladaci prvky na volantu
» Adaptér podporuje tlagitko pro oviadani HF sady

Designed and BN
www.connects2.com ) <

Informace uvedene v fomto dokumenty se mohou bez upozornéni zménil v disledky zmen
afnebo vylepien! produktud.



PRED INSTALACI

Pred instalaci si pfettéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace musi byt bez vihkosti a mimo
zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné néstroje kleré pouzivate béhem instalace, aby nedoélo k poskozeni vozidla
nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese Zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE voDICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/Cerny pravy zadni reproduktor - Cerny kostra
Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny napajeni +12V
Zeleno-Cemny  |evy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor + Oranzovy  osvétleni
Sedo-¢emy  pravy predni reproduktor -
Bily levy predni reproduktor + VOLNE VODICE
Bilo/Cerny  evy pfedni reproduktor - Bily (2213)  LIN-Bus*

Hnédy kostra

* Pripojeni LIN-Bus vodice

Nejprve pfipojte volny bily vodi¢ LIN-Bus, ktery konci v 14pinovém
molex konektoru.

Dale vyhledejte vodi¢ LIN-Bus ve vozidle. Vodi¢ najdete pod
palubni deskou a je v kabelovém svazku spolu s daléimi vodiéi
které jsou izolovany paskou.

Vodice ve svazku jsou nasleduijici: bily, bily, hnédy a rizovy.
Hnédy vodic je signal ovladani volantu - kostra.

Bily vodi€ oznateny kodem 2213 je LIN-Bus.

Pripojte tento vodié k vodiéi z kabelového svazku modulu
oznat¢enému LINBus

FUNKCE OVLADANI VOLANTU

Zobrazena Haditka jsou pouze pfikladem
{provedeni se muze lisit dle typu a vybavy automobilu)

S Funkce
/ ® \ f @ ! 1. Stopa +
2. Stopa -
3. Prepnuti zdroje signalu
® 4. Hlasitost +
5. Hiasitost -
@ @ 6. Prijem hovoru (kratky stisk)
\ gy J 7. Ukonceni hovoru (dlouhy stisk)

Zadnilevastrana  Zadni prava strana




NAVO D K I N STA LACI Dailsl informace viz schéma zapojeni na str. 4

Poznamka: Tento modul je uréeny pouze pro pouiiti ve vozidlech bez instalovaného OEM autoradia nebo navigace.
(s pfipravou pro montaz autoradia)..

Pro instalaci tohoto rozhrani je také vyzadovan propojovaci kabel k instalovanemu autoradiu
(dodava se samostatné). Nez budete pokracovat, ujistéte se, Ze mate spravny kabel.

Pri pouziti univerzalniho propojovaciho kabelu, piipravte smycky dle navodu k pouziti dodanym
s produktem pied instalaci.

1. Pripojte 12pinovy konektor propojovaci kabel do fidici jednotky

2. Pripojte opacny konec propojovaciho kabelu do vstupu ovladani na volantu na zadni strané
instalovaneho autoradia nebo navigace.

POZNAMKA: Mize se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volny kabel v zévislosti na znadice instalované jednotky
Prosim poradte se s instaladnim navodem, kde najdete dalsi informace o tom, kde provést piipojent,

Dl:ILEEITE_: TENTO KROK MUSI B‘i"[ DOKONCEN PRED PRIPOJENIM NAPAJENI K MODULU.
NEDODRZENI TAK MUZE MIT ZA NASLEDEK SPATNOU FUNKCNOSTI A POTREBU PREINSTALOVAT
PRODUKT

3. Pripojte 14kolikovy konektor z dodaného kabelového svazku do fidici jednotky.

4. Pripojte konektor ISO napajeni a reproduktort ke konektoru ISO na zadni strané instalovaného
autoradia nebo navigace.

Poznamka: U jednotky, kterd nemaji konektor ISO, viz ,Zapojeni vodiél* na str. 2, kde najdete informace o tom, které
kabely pfipojit. Néktera rozhrani mohou mit také daléi ,volné® vodice, které Ize pripojit k vozidiu a podporuji rizné
funkce jako je parkovaci brzda, zpatecka a rychlostnf pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v éasti ,Dalsi pripojeni”.

5. Ujistéte se, Zze volné vodice LIN-Bus ze 14kolikového konektoru jsou spravné pripojeny ve voidle
Navod jak pfipojit vodice LIN-Bus najdete na strané 2,

6. Pripojte oba ISO konektory na kabelovém svazku k ekvivalentnimu ISO konektoru vozidla.

6. Pred opétovnou montazi otestujte spravnou funkci autoradia a ovladani na volantu vozidla.
Pokud funkce oviadani na volantu nereaguji, odinstalujte rozhrani a kabelaz a znovu opatrné
nainstalujte v souladu s vySe uvedenymi kroky.

Pro dalsi pomoc a podporu nas prosim kontaktujte prfimo na adrese:
support.connects2.com/tickets/technical a vyplnite listek podpory s Gpinymi podrobnostmi
o vasem problému.



SCHEMA ZAPOJENI

ISO samec konektor ISO konektor
Pripojte k prislusnému konektoru z vozidla Pripojte k instalované jednotce
N ————y i

5 111 =r ok

LIN-Bus konektor (bila barva)
Pripojte v automobilu k LIN-Bus
-

 —

Kostra (hnédy vodig)

Pripojte na kostru automobilu

[14pind]
Pripojte do ridici jednotky

Q Ridici jednotka
M

71

il Pripojeni propojovaciho kabelu
k instalované jednotce [12 pin]
Pripojte se k fidici jednotce

HHI

l Hlavni konektor kabelového svazku

Poznamka: Pripojte dfive nez bude
pfipojeno napajeni
(konektor do automobilu),




