NAVOD K INSTALACI

PLASTOVY ADAPTER PRO INSTALACI
9. Upewnéle boinikovové dz2ky 4 DN AUTORADIA NEBO NAVIGACE

a plastovy panek k nstalované

" 1DIN jednotce Objednaci &islo: 3 72 759
oy ;/. | _ Uréené pro automobily:
B g OPEL Meriva [B] (6/2010 ->)

Uréené pro instalaci 1DIN autoradia

OBSAH BALENI

- 10. Demontujte fidici jednotku a spinade
z OEM panelu.

N . Instalujte OEM fidici jednotku a spinace

do instalovaného plastového adaptéru. :
Obsah; baleni: )
1. Plastovy adaptér 3. Pravy kovovy drzak
2. Levy kovovy drzak 4. Srouby s plochou hlavou (4ks)

5.. Samoiezné Srouby (4ks)

Veskere instalacni prace musi provadet pouze kvalifikovany odborny instalaéni technik,
Vyrobcedprodejce nerudi za jakékoli nahodné nebo nepfimé Skody:



1. OPEL Meriva OEM pfistrojova deska

2. Demontujte bocni panely na
levé a prave strané

3. VySroubujte 4 Srouby upevniujici predni
panel OEM autoradia (viz Sipky)

4. Qdjistéte a demontujte panel
pod radici pakou prevodovky
(viz Sipky)

POSTUP INSTALACE

5. Vytahnéte panel kolem radici paky
tahem smérem dozadu
(viz Sipky)

6. Opatrné vytahnéte predni panel
autoradia a odpojte odpojte vsechny
konektory.

Demontujte predni panel

/. Odstrante dva Srouby, které drzi

OEM hlavni jednotku

8. Odpojte viechny kabely a

konektory a demontujte
modul OEM autoradia.



