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Propojovaci kabelovy svazek
pro adaptéry ovladani z volantu 240030 XY
a instalovanou jednotkou s funkci uceni.
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POUZITI

Propojovaci medul pro adaptéry oviadani z volantu 240030 XY pfi poufiti v automobilech
5 analogovim ovladanim ovladanim na volantu a instalovanou jednotkou s funkei uéeni,

O TOMTO PRODUKTU

Autoradia nebo navigace s funkei samo ugeni funkci tlacitek na volantu maji éasto dva
analogové vstupy, oba schopné uloZeni nékolika naugenych odporovich hodnot,

Propojovaci kabel 240053 wyuZiva vyhod dvoukandlového vstupu a pfevadi vistup oviadani
na volantu Connects2 na format, ktery se snadno propoji s jakoukeli hlavni jednotkou s funkei
uceni,

To znamena, Ze nyni miZete uloZit véechna tlaitka na volantu vozidla do instalované
jedotky.

Dalsi vihodou, kterou tento adaptér nabizi, je moZnost povolit programaovani rolovacich
kolegek na volantu. Dfive to bylo nemazné kvlli skuteénost, Ze rolovaci koleéko nelze driet
stisknute, kdyZ vas hlavni jednotka vyzve behem uéeni. Tento propojovaci kabelovy svazek
ma programovaci funkei, kierd umoZni podrie tlatitka rolovaciho koledka béhem procesu uceni,

Viz Instalaéni pfirucka” na daldi strané, kde najdete dalsi informace o tom, jak to nastavit.



POSTUP INSTALACE
Pred instalaci se ujistéte, ze hlavni jednotka je odpojena od napajeni

Pfipojte volné vodice z propojovaciho adaptéru
k vodicim pro oviadani z volantu instalované
jednotky.

Oznaceni: Funkce:
ACC +12V po zapnuti zapalovani R o
Remote 1 Vodié pro ovladani 1 F i
Remote 2 Vodié pro oviadani 2 g
Remote GND  Kosttra ovladani

2 Pfipojte konektor Molex propojovaciho kabelu
k modulu ovliadani z volantu Connects2
Po pripojeni propojovaciho kabelu mize
byt pfipojeno napajeni. =

3 Jakmile povedete zapojeni v kroku 1 a 2
piistupujte k uéeni funkci oviddani hlavni
jednotky. Po stisknuti kazdého tlacitka,
pockejte 3-4 sekundy do slisknuti dalsiho
tladitka.

Po naprogramovani véech tlacitek
prestiihnéte hnédou propojku.

Pokud se b&hem programovani narazite na néjaky problém, odpojte propojovaci kabel,
ujistéte se Ze je hnéda propojka spojena a znovu postupujte podle vyse uvedenych krokd.
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POZNAMKY
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