
Modul pro připojení OEM parkovací kamery k dodatečně instalované navigaci nebo 
autorádiu se vstupem pro parkovací kameru.
Umožňuje připojení kamery s AHD nebo CVBS signálem.

AHD výstup: 1280x720 bodů
CVBS výstup (kompozitní video): 720x480 obr.bodů (NTSC)

Instalace:
1. Připojte FAKRA konektor samice od kabelu originální parkovací      kamery do 
konektoru umístěného v řídící jednotce.
2. Pokud je OEM kamera automobilu ve formátu AHD, nejprve přestřihněte propojku v 
kabelovém svazku modulu. Poté zapojte CINCH konektor do kamerového vstupu 
instalované jednotky.
3. Pokud je OEM kamera s CVBS výstupem (kompozitní video), ignorujte bod 2 a 
připojte CINCH konektor do kamerového vstupu instalované jednotky.
4. Připojte vodiče kabelového svazku:
 - Žlutý vodič (BATT):  +12V trvalé napájení
 - Rudý vodič (ACC IN): +12V pozapnutí zapalování
 - Černý vodič (GND): kostra
 - Oranžový vodič (ILL IN): +12V osvětlení - zapojte pokud je OEM kamera AHD
5. Připojte napájecí konektor do řídící jednotky a testujte zda se na displeji objeví   
obraz z OEM parkovací kamery po zařazení zpátečky.
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Zařízení je určeno pro odbornou montáž. Doporučujeme instalaci svěřit 
autorizovanému servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.


