NAVOD K INSTALACI

Adaptér pro opticky audio systém Mercedes
Obj.Cislo: 2 53 250
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Zapojeni vodicu
@ Cemny vodit - kostra
@ Zluty vodit - +12V trvalé napajeni

@ Rudy vodic - +12V po zapnuti zapalovani nebo +12V pro ovladani zesilovace
@ Modry vodi¢ - 2DB aktivace *

CINCH (RCA) konektory - pfipojte do NF audio vystupu instalované jednotky.

* Pripojte se k D2B vodiéi v automobilu.
NEPRIPOJUJTE tento vodic k +12V ovladacimu vystupu, znicite tim rozhrani a ztratite zaruku!

! Vozy vybavené navigaci COMAND a OEM CD ménicem.
Pripojte pin5 na kostru a pinG na +12V na spinané napéti, jinak nebude aktivovan audio signal!

! Vozy vybavené audio systémem AUDIO10 nebo Audio30 a OEM CD ménicem.
10-ti pinovy ISO konektor: Pripojte pin5 na kostru a pinG na +12V na spinané napéti.

Toto zarizeni je uréené vyhradné pro odbornou montaz specializovanym servisem.

Vijrobee ani dodavatel nenese odpovédnost 2a skody zplsobené nespravnou instalaci nebo pouZivanim.
PouzZivejte specifikované pfisludenstvi, abyste predesli sethani produktu.

Technicke zmeny vyhrazeny; neprebirame zadnou odpoveédnost za presnost téchto informaci



