
 

 

 
 

NÁVOD K INSTALACI 

 
OBD-aktivátor pro připojení parkovací  kamery 

Mercedes Sprinter s OEM Audio15  
VW RSD 4000 

 
Obj.číslo: 2 22 677 

(OBD-A15-R-01) 

 
 

 
Pro připojení zpětné kamery na jednotce Audio15 je nutné povolit vstup zpětné kamery na 
hlavní jednotce, což lze provést pomocí kodéru OBD-A15-R-01. 
 
Obsah balení 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Information 

Změny/aktualizace softwaru vozidla mohou způsobit poruchy rozhraní. Nabízíme bezplatné 
aktualizace softwaru pro naše rozhraní po dobu jednoho roku od zakoupení. Chcete-li získat 
bezplatnou aktualizaci, musí být rozhraní zasláno na vlastní náklady. Mzdové náklady a další 
výdaje spojené s aktualizacemi softwaru nebudou účtovány. 
 
 
 
 

OBD-A15-R-01 

 

Poznamenejte si verzi SW a HW 
pro pozdější použití 
 
HW______________ 
 
SW______________ 



 

 

 
Zkontrolujte kompatibilitu vozidla a příslušenství 
 

 

 
 
 
 
 
Instalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Připojte RCA konektor (video signal) zadní kamery s konektorem RCA samice kabelu 
CAB-TVAS20. 
 

- -Připojte zástrčku Fakra kabelu CAB-TVAS20 do zelené zásuvky Fakra jednotky 
Audio15. 

 
Kódování kamery 
 
1. Najděte port OBD a sejměte kryt 
2. Zapněte zapalování 
3. Počkejte, dokud se hlavní jednotka nespustí 
4. Zapojte kodér do portu OBD 
5. Nechte kodér asi 30 sekund v portu OBD 
6. Odstraňte kodér z portu OBD 
 
Pro obrácení kódování opakujte kroky 1.-6. 
Po prvním použití na vozidle je kodér OBD-A15-R-01 přizpůsoben tomuto vozidlu a lze jej 
neomezeně používat ke kódování nebo zpětnému kódování na tomto vozidle. 
 
 
 
 
 
 

Požadováno 
 

Automobil Mercedes, VW 
 

Originální jednotka Audio15, RSD4000 
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LED signalizace: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická podpora 
 
Kontaktujte Vašeho prodejce nebo instalační dílnu. 
 
 

LED Stav Vysvětlení 

Zelená 
Svítí Postup kódování byl úspěšně dokončen 

Bliká Proces kódování běží 

Rudá 
Svítí Postup odstranění kódování byl úspěšně dokončen 

Bliká Proces kódování se nezdařil / porušení licence 

Zelená  
+ 
Rudá 

Svítí 
Chyba CAN komunikace 
Přerušení diagnostické relace 


