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ﬁ 2 40 030 SNS025
) Adapter pro ovladani na volantu
CONNECTS

Ao

pro automobily Nissan

Konektory (prava doleva):

Zpinovy 360" tlacitkovy oviadac Konektor pro konkrétni vozidlo (24kolikovy)

Erdf{ff jedﬁﬂi‘kﬁ o Konektor pro konkrétni vozidlo (20kolikovy)

Dalsi kabelova piipojeni RCA konektor pro 360° kameru

OEM USB konektor AUX RCA konektory Y

ISO konektor napéjeni / reproduktoru OEM USB retencni konektor P El?ginliereg ) L

in the UK., Pzl i

U RC EN E PRO AUTOMOBILY Poznémka: Udaje aplikace se mohou kdykoli zménit

Nissan Qashqai 2015-2018
Nissan X-Trail 2017 - 2018
Nissan Kicks 2017 - 2019
Nissan Rogue 2014 - 2018

Poznamka: Tento produkt neobsahuje Zadné funkee zahmujici Inteligentni parkovaci asistent”.

» Zachovava funkci tovarniho ovladani na volantu

» Zachovava funkci tovarniho tlacitka telefonu

» Zachovava nastaveni ¢asu / datumu vozidla

» Zachovava OEM USB vstup

» Zachovava 360° panoramatickou kameru

» Poskytuje vystupy pro parkovaci brzdu, rychlostni puls a zpatecku
» Software Ize aktualizovat (pro vice informaci kontaktujte dodavatele)

QDMITNUTI ODPOVEDNOST!
Informace uvedené v fomto dokumentu podiéhajl zménam bez pfedchoziho upozornéni v dusledku zmén vyrobee anebo vylepieni produkiu/.
Tento ndvod k pouilf fe zaloden na zdokumentovanych datech a vyzkumu, Viroboe tohoto produktu nemide byt odpovédny za 2adnd zmény

provedensg na vozidle virobcem nebo Skody, ke kferym muZe dojit pfi instalaci tohoto produkty v soulady s kroky 2de wedenymi,
——= = — —— =




VLASTNOSTI

2 40 030 SNS025 je CAN Bus rozhrani pro oviadani na volantu pro vybrana vozidla Nissan. Toto rozhrani pomaha
zachovat dilezité ovladaci prvky na volantu a také pfistup a ovladani Nissanu 360° funkce panoramatické kamery.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

UMISTENE V ISO KONEKTORU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/Cerny  pravy zadni reproduktor - Cerny kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny napajeni +12V
Zeleno-Cerny  |levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor + Oranzovy osvetleni

Sedo-gerny pravy piedni reproduktor - Modry Ovladani antény

Bily levy predni reproduktor +

Bilo/Cerny levy predni reproduktor -

PRIDAVNE KONEKTORY

Rlzovy Rychlostni impulzy Rudy / Bily RCA  AUX audio
Zeleny Ruéni brzda Zuty RCA 360°kamera
Fialovy Zpatecka

FUNKCE TLACITEK NA VOLANTUI

Nasledujici brazek, i kdyZ je zaloZen na pedlivém vyzkumu, fe pouze pfikladem.
Jednotiivé konfigurace ovliddani na volaniu se mohou ligit.

. Stopa / hledani -

. Stopa / hledani +
. Snizeni hlasitosti
. Zvyseni hlasitosti
. Prijem hovoru

. Ukonéeni hovoru
. Vstup do menu

s WN =

Nastaveni €asu vozidla:

Vstupte do nabidky ,AUX" vozidla. Stisknéte a podrzte tlacitko ,Enter” (7) po dobu cca. 8 sekund.
Pote se na displeji zobrazi rozhrani pro nastaveni hodin.

Kratce stisknéte tlacitko ,Track/Seek -“ (1) pro nastaveni hodin.

Kratkym stisknutim tlacitka ,Track/Seek +" (2) nastavite minuty.

Kdyz je nastaven spravny cas, kratce stisknéte tlacitko ,Enter” (7) pro uloZzeni a ukonceni procesu.
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PRED INSTALACI

Pred instalaci si prectéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné nastroje které pouzivate
béhem instalace, aby nedoslo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

NAVOD K INSTALACI O

Pred instalaci je nutné demontovat originalni autoradio.Chcete-li to provést, prostudujte prirucku
k automobilu nebo se obratte na odbornika na montaz.

Pro instalaci tohoto rozhrani je také vyzadovan propojovaci kabel k instalovanemu autoradiu
(dodava se samostatné). Nez budete pokracovat, ujistéte se, ze mate spravny kabel.

Pri pouziti univerzalniho propojovaciho kabelu, pfipravte smycky dle navodu k pouziti dodanym
s produktem pred instalaci.

1. Pripojte 12pinovy konektor propojovaci kabel do fidici jednotky

2. Pripojte opacny konec propojovaciho kabelu do vstupu ovladani na volantu na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

POZNAMKA: Mize se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volny kabel v zévislosti na znacce instalované jednotky
Prosim poradte se s instalaénim navodem, kde najdete dalsi informace o tom, kde provést pfipojeni.

I DULEZITE: TENTO KROK MUSI BYT DOKONCEN PRED PRIPOJENIM NAPAJENI K MODULU.
NEDODRZENI TAK MUZE MIT ZA NASLEDEK SPATNOU FUNKCNOSTI A POTREBU PREINSTALOVAT
PRODUKT

3. Pripojte 14kolikovy konektor z dodaného kabelového svazku do fidici jednotky.

4. Pripojte konektor ISO napajeni a reproduktort ke konektoru ISO na zadni strané instalovaného
autoradia nebo navigace.

Poznamka: U jednotky, ktera nemajl konektor IS0, viz . Zapojen! vodiéd*® na sir. 2, kde najdete informace o tom, které
kabely pfipajit. Néktera rozhrani mohou mit take dalsi volné®” vodice, ktere Ize pfipajit k vozidiu a podporuji rizné
funkce jako je parkovaci brzda, zpatecka a rychlostni pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v &asti ,Daldi pfipojeni”.

5. Pripojte Mini ISO konektor samice na kabelovem svazku k ekvivalentnimu konektoru vozidla.

6. Pfed opétovnou montazi otestujte spravnou funkci autoradia a ovladani na volantu vozidla.
Pokud funkce ovladani na volantu nereaguji, odinstalujte rozhrani a kabelaz a znovu opatrné
nainstalujte v souladu s vySe uvedenymi kroky.

Pro dalsi pomoc a podporu nas prosim kontaktujte pfimo na adrese:
support.connects2.com/tickets/technical a vyplrite listek podpory s Uplnymi podrobnostmi
o vasem problému.

FUNKCE 360° KAMERY

Pristup k 360° kamere:

Kdyz neni zafazena zpatecka — kratkym stisknutim ,360° ovladaciho tlacitka" se zobrazi ,predni
pohled a 360°panoramaticky pohled” (obrazek 1). Druhy kratky stisk ovladace pak prepne displej
na ,piedni stranu® pohled a boéni pohled” (obrazek 2)




FUNKCE 360° KAMERY

PFi couvani — po zarazeni zpatecky se na displeji objevi zadni kamera (obrazek 3). Kratkym
stisknutim ovladace prepnete displej na ,pohled dozadu a 360° panoramaticky pohled” (obrazek 4).
Kratkym stisknutim (1 sec.) ovladace prepnete displej na ,pohled dozadu a z boku® (obr.5). Uvolnéni

zpatecky opusti rezim 360° kame,—};

(obr.5)

Nastaveni jazyka:
Vstupte do nabidky vozidla ,Media Information®. Po vybéru podrzte stisknuté ,360°ovladaci tlacitko®.

Po pfiblizné 8 sekundach by se méla objevit vyzva ,360 Language" se zobrazenym vychozim
jazykem nize. Nasledné kratké stisknuti '360°ovladaci tlacitko' zmeéni jazyk podle tabulky nize.
Ponechate-li neaktivni dalSich 8 sekund, jazykovy rezim se automaticky ukonci a zobrazi se

ve zvoleném ja ’ - :
ARETM AZYR 1 English 4 Spanish 7 Portuguese

2 German 5 Italian 8 Swedish
3 French 6 Dutch 9 Norwegian

SCHEMA ZAPOJENI

Pfipojte do vozidia Pfipoje do instalované jednotky
. USE propojovaci kabel
=1 ] v (@] H

2x OEM specifické konektory

Ffipofe se k odpovidaficimu Violné vodide:

koneidory 2 vozidia RiiZovd - Speed Fulse 150 konektor:

Zelend - Parkovac! brzda Fripofle do instalovand fednoky

Fialovd - zpéa‘edka

Bilo/ferveny RCA konektor (AUX)
Ffipofte do instalovanéd fednodiy

260°oviadaci Haditko
Instaiyjte na pﬂsrm,rmu deskil

-

Hiavni konektor l

kabelového svazky [20 pind] III'III

Pripaite do fidici jednatiy iﬂ_m?_ﬂm koncklor samee
Ffipojle do kamerového vatupy

instatovane fednolky

Ridici jednotka

Propojovaci konektor (12 pind) pro instalovanou jednothky
Porndmka: Musi byt pfipojen fako prenl, pled napdjenim
Jo provedeno plipojent k rozhrani




