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CoONNECTS Adaptér pro ovladani z volantu
pro automobily LAND ROVER
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. 1ISO konektor (16pinl) do instalované jednotky

. OEM konektor do kabeloveho svazku automobilu

. vodi€e s analogovymi informacemi

. Ridici jednotka Designed and %

Engineered
in the UK. B

P 0 U 2|Ti Poznamka; Udaje aplikace se mohou kdykoli zménit
LAND ROVER Freelander II. (2007-2014)

Pro automobily bez aktivniho audio systému
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VLASTNOSTI

« Zachovava funkce OEM ovladani na volantu
» Zachovava funkce OEM ovladani Hands Free
« Anaogovy vystup rucni brzda, zpatecka a rychlostni impulzy

OOMITNUTI ODPOVEDNOSTI
Informace uvedené v fomio dokumentu podighall zménam bez pfedchoziho upozomeén! v dislediku zmén virobee afnebo vylepien! produkiui.
Tento névod k pouZiti je zaloZen na zdokumentovanych datech a vyzkumu. Vyrobee tohoto produktu nemiZe byt odpovédny za Zadne zmény
provedend na vozidle vyrobcam nebo Skody, ke klerym mize dojiit pfi instalaei tohoto produkty v sowlady s kroky zde uvedeanymi,




INFORMACE O PRODUKTU

240030 SLR012 CAN-Bus adapter pro Land Rover Freelander (ll). Zachovava ovladaci prvky na
volantu pro ovladani autoradia a originalni tlacitka pro ovladani telefonu (pokud je jim

vozidlo vybaveno).

Poznamka: Tento produkt neni uréen pro vozidla s aktivnim audio systémem s optickym kabelem.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/Cerny pravy zadni reproduktor - Gerny kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny napajeni +12V
Zeleno-Gerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy piredni reproduktor + Oranzovy osvétleni

Sedo-&erny pravy predni reproduktor - Modry Ovladani antény

Bily levy predni reproduktor +

Bilo/Cerny levy predni reproduktor -

Volné vodice

Ruzovy Rychlostni impulzy
Zeleny Ruéni brzda
Fialovo-bily Zpatecka

FUNKCE TLACITEK NA VOLANTU

Nasledujici obrazek je pouze prikladem. Jednotlivé konfigurace ovladani na volantu se mohou lisit.
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MODE ¢ — 3

2 bl " 1 Prepinani zdroje
- Al 6 2 Hiasitost +
2 Hlasitost -
| 4. Stopa +
3 7 S Stopa -
i ﬁ_ 6. Pfijem hovoru
— \ ), 7. Ukonéeni hovoru




PRED INSTALACI

Pred instalaci si prec¢téte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné nastroje které pouzivate
béhem instalace, aby nedoslo k poSkozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

NAVO D K I N STALAC I Dali informace viz schéma zapojeni na str. 4

Pred instalaci je nutné demontovat originaini autoradio.Chcete-li to provést, prostuduijte prirucku
k automobilu nebo se obrat'te na odbornika na montaz.

Pro instalaci tohoto rozhrani je také vyzadovan propojovaci kabel k instalovanému autoradiu
(dodava se samostatné). Nez budete pokracovat, ujistéte se, Ze mate spravny kabel.

Pfi pouziti univerzalniho propojovaciho kabelu, pfipravte smycky dle navodu k pouziti dodanym
s produktem pred instalaci.

1. Pripojte 12pinovy konektor propojovaci kabel do ridici jednotky

2. Pripojte opacny konec propojovaciho kabelu do vstupu ovladani na volantu na zadni strane
instalovaneho autoradia nebo navigace.

POZNAMKA: Miize se jednat o 3,5 mm jack konektor nebo volny kabel v zévislosti na znadce instalované jednotky
Prosim poradte se s instalaénim navodem, kde najdete daléi informace o tom, kde provést pfipojeni.

DULEZITE: TENTO KROK MUSI BYT DOKONCEN PRED PRIPOJENIM NAPAJENI K MODULU.
NEDODRZENI TAK MUZE MIT ZA NASLEDEK SPATNOU FUNKCNOSTI A POTREBU PREINSTALOVAT
" PRODUKT

3. Pripojte 14kolikovy konektor z dodaneho kabelového svazku do fidici jednotky.

4. Pripojte konektor 1ISO napajeni a reproduktoru ke konektoru ISO na zadni strané instalovaneho
autoradia nebo navigace.
Poznamka: U jednotky, ktera nemajl konektor IS0, viz . Zapojen! vodiéi*® na sir. 2, kde najdete informace o tom, kterg

kabely pripojit. Néktera rozhrani mohou mit take dalsi ,volné® vodice, které lze pripajit k vozidiu a podporuji rizné
funkce jako je parkovaci brzda, zpatecka a rychlostni pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v ¢asti ,Daldi pfipojeni®.

5. Pripojte Mini ISO konektor samice na kabelovem svazku k ekvivalentnimu konektoru vozidla.

6. Pred opétovnou montazi otestujte spravnou funkci autoradia a ovladani na volantu vozidla.
Pokud funkce ovladani na volantu nereaguji, odinstalujte rozhrani a kabelaz a znovu opatrnée
nainstalujte v souladu s vyse uvedenymi kroky.

Pro dalSi pomoc a podporu nas prosim kontaktujte pfimo na adrese:
support.connects2.com/tickets/technical a vyplrite listek podpory s uplnymi podrobnostmi
o vasem problému.
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SCHEMA ZAPOJENI

Volne vodice
RuZovy Rychlostni impulzy
M Sunokior \ Zeleny  Ruéni brzda
Pripojte k prislusnému konektoru z vozidla Fialovo-bily Zpatetka
ISO konektor
<_ —

Pfipojte k instalované jednotce

[14pinu]

Hlavni konektor kabelového svazku
l Prfipojte do fidici jednotky

| Ridici jednotka

[THII Pfipojeni propojovaciho kabelu
k instalované jednotce [12 pin]
Pripaojte se k ridici jednotce

Poznamka: Pripojte drive nez bude
pfipojeno napafeni
(konektor do automobilu),

POZNAMKY




