Obj.Cislo: 2 40 030 SFO021
(N Adaptér pro ovladani z volantu
CONNECTS pro automobily FIAT Ranger

) ® ©

o - 6. Zluty CINCH (RCA) konektor pro pfipojeni kamery
2. 24 pinovy konektor do automobilu : =2
3, 54 pinovy konektor do automobilu 7. Rudy + bily CINCH (RCA) konektor AUX vstup
4. 18O konektor 16 pind 07050 SOORACIASHITIEC)
5 \Volnd vodia 9. Ridici jednotka

1. USB konektor (samice)

Designed and W j =g
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P 0 UZI T I Poznamka: Udaje aplikace se mohou kdykoli zménit

FORD Ranger (2019->)
Pro automobily s OEM jednotkou SYNC3 s malym displejem

VLASTNOSTI

« Zachovava funkce OEM ovladani na volantu

« Zachovava funkce tlacitek pro ovladani Hands Free

« Podporuje pripojeni k OEM USB a AUX vstupu

« Pripojeni OEM parkovaci kamery

« Podporuje hlasove ovladani

* Vodice s informaci o rychlostnich impulsech, ruéni brzdé, zafazene zpatecce a napajeni antény

COMITNUTI ODPOVEDNOSTI
Informace uvedenég v fomto dokumentu podisha)l zménam bez pfedechoziho upozoméni v disledku zmén virobee amnebo vilepsen! produkiud.
Tento navod k pouditi je zaloden na zdokumenfovanych datech a vyzhumu. Vyrobece tohoto produkiy nemiZe byt cdpovédny za Zadné zmény
provedend na vozidle virobcem mabo Skody, ke kterym moze dojit pfi instalaci toholo produkty v sowlady s kroky zde uvedenymi,




PRED INSTALACI

Pred instalaci si prectéte navod. Pro instalaci jsou nutné technicke znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné nastroje které pouzivate
béhem instalace, aby nedoslo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese zadnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napgjeni +12V
Fialovo/cerny  pravy zadni reproduktor - Cerny kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napajeni +12V
Zeleno-Cerny  levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor + Oranzovy osvétleni
Sedo-Eerny pravy predni reproduktor -

Bily levy predni reproduktor +

Bilo/Cerny levy predni reproduktor -

Pridavneé vodice

Zeleny Rucni brzda

ROzZovy Rychlostni impulzy

Fialovo/bily Zarazena zpatecka”

Modro/bily Napajeni antény

CINCH Rudy+bily AUX vstup

CINCH Zluty Pripojeni parkovaci kamery

USB samec Pripojeni USBdo instalovane jednotky

USB samice Pripojeni USB v automobilu

FUNKCE TLACITEK NA VOLANTU

Néasledujici obrdzek je pouze piikladem. Jednollivé konfigurace ovladani na volantu se mohou liSit.

Zvyseni hlasitosti

Snizeni hlasitosti

Hlasové ovladani

Zdroj

Stopa nahoru (kratky stisk)

-6 Prijem hovoru (dlouhy stisk)
Stopa dold (kratky stisk)
ukon&eni hovoru (dlouhy stisk)
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“Wavstivie www.connects2.com pro vice informacl o fom, jak stahnout aklualizaci softwaru SWC,
Poznamka: pro aktualizacl je nutny “upgrade modul a indstalovany soffware v FC
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NAVOD K INSTALACI

Pred instalaci je nutné demontovat originalni autoradio.Chcete-li to provést, prostudujte prirucku
k automobilu nebo se obratte na odbornika na montaz.

Pro instalaci tohoto rozhrani je také vyzadovan propojovaci kabel k instalovanému autoradiu
(dodava se samostatné). Nez budete pokraCovat, ujistéte se, Ze mate spravny kabel.

Pri pouziti univerzalniho propojovaciho kabelu, pripravte smycky dle navodu k pouziti dodanym
s produktem pred instalaci.

1. Pripojte 12pinovy konektor propojovaci kabel do fidici jednotky

2. Pripojte opacny konec propojovaciho kabelu do vstupu ovladani na volantu na zadni strane
instalovaneho autoradia nebo navigace.

POZNAMKA: MiZe se fednat o 3,5 mm fack konektor nebo volny kabel v zavislosti na znadce instalovane jednotky
Prosim poradie se s instaladénim navodem, kde najdete dalsi informace o tom, kde provest pfipojen.

I DULEZITE: TENTO KROK MUSI BYT DOKONCEN PRED PRIPOJENIM NAPAJENI K MODULU.
NEDODRZENI TAK MUZE MIT ZA NASLEDEK SPATNOU FUNKCNOSTI A POTREBU PREINSTALOVAT
®  PRODUKT

3. Pripojte 14kolikovy konektor z dodaného kabelového svazku do fidici jednotky.

4. Pripojte konektor ISO napajeni a reproduktoru ke konektoru ISO na zadni strané instalovaneho
autoradia nebo navigace.

Poznamka: U jednotky, kterd nemaji konektor 1SO, viz Zapofeni vodiét® na str. 2, kde najdete informace o tom, které
kabely pfipajit. Néktera rozhrani mohou mit také daldi volné® vodide, kieré |ze pfipajit k vozidiu a podporyji rizné funkce
Jjako je parkovaci brzda, zpatecka a rychlostni pulsy. Podrobnosti o nich naleznete v ¢asti ,Dalsi pripojeni®.

5. Pripojte 24pinovy a 54 pinovy konektor do odpovidajicich specifickych konektora v kabelovem
svazku atomobilu.

6. Provedte dalsi pfipojeni, abyste zachovali parkovaci kameru OEM (zlutda RCA), vstup AUX
(Eervena/bila). RCA) a USB vstup (udrzovaci kabel USB), pokud je jim vozidlo vybaveno.

7. Pfed opétovnou montazi otestujte spravnou funkci autoradia a ovladani na volantu vozidla.
Pokud funkce ovladani na volantu nereaguji, odinstalujte rozhrani a kabelaz a znovu opatrné
nainstalujte v souladu s vy$e uvedenymi kroky.

Pro dalSi pomoc a pedporu nas prosim kontaktujte pfimo na adrese:
support.connects2.com/tickets/technical a vyplfite listek podpory s Gpinymi podrobnostmi o vasem
problému.



SCHEMA ZAPOJENI

—

Pripojte do automobilu Pripajte do instalované jednotky
USB kabel

[ et ¢

Konektor specificky pro vozidlo [24+54 pinovy]
‘— Fripojte k pfislusneému konektoru z vozidla

ISO konektor ’
Piipojte k instalované jednotce

T | Volné vodice
Fialovo/bily - zafazena zpatecka
Zeleny - ruéni brzda

Ruzovy - rychlostni impulzy
Modro/bily - napéjeni antény

—

-
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T L es@Ee- Bilo/Rudy CINCH konektor

; . (AUX)
——a[-B= Fiipgjte do instalovane jednotky

———————ar[5@= Zluty CINCH konektor

(kamera)
Piipajte do instalovane jednotky

i Hlavni konektor kabelového svazku
TIHT] [8piod]
W Pripojte do fidici jednotky
T

Ridici jednotka

n[ Pfipojeni propojovaciho kabelu
M k instalované jednotce [12 pin]
Pripojte se k fidici jednotce

Poznamka: Pfipojte dfive ne bude
pfipojeno napdjeni
(konektor do automobilu),




