UPRAVA BOCNICH DRZAKU NAVOD K INSTALACI

INSTALACNI SADA PRO MONTAZ
1. Hyundai Accent 2DIN AUTORADIA NEBO NAVIGACE

Viyfiznéte a odstarite vyznatenou ¢ast.
Objednaci ¢islo: 3 72 543

Uréené pro automobily:

HYUNDAI Accent [MC] (2005-2011)
KIA Rio Il. (2006-2011)

KIA Sportage Il. (2005-2010)

2. Kia Rio
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= = Viyfiznéte a odstarite vyznacenou ¢ast.
OBSAH BALENI
A Boéni plastové prichytky
B: Plastovy ramecek
3. Kia Sportage

Vlyfiznéte a odstante vyznacenou ¢ast.

NASTROJE POTREBNE K INSTALACI

Plastova Spachtle / kfizovy Sroubovak / maly plochy Sroubovak / fezaci niz
g

Veskeré instalaéni préace musi provadét pouze kvalifikovany odborny instalacéni technik.
Vyrobce/prodejce nerudi za jakékoli nahodné nebo nepfimé Skody.
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POSTUP INSTALACE

1. Sestavte bocni drzaky a Celni vymezovaci
ramecek.

2. Zasunite do této sestavy instalovanou
2DIN jednotku a upevnéte ji Srouby
z bocnich stran.
(Srouby nejsou soucasti baleni)

1. Odjistéte a sejméte panel kolem radia
vietné ventilaénich vydechi klimatizace.

POSTUP INSTALACE
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2. VySroubujte Srouby pro upevnéni
OEM autoradia.
Originalni jednotku vyjméte.

Pokracuijte v pfipravé sady

1. Odjistéte a sejméte panel kolem radia
véetné ventiladnich vydechl klimatizace.

2. Viyroubuijte Srouby pro upevnéni
OEM autoradia.
Originalni jednotku vyjméte.

Pokracujte v pfipravé sady



