‘@ CALEARO
AM-FM / DAB-DAB+ rozbocovac signalu pro VW / SKODA

Obj.Cislo: 7590013

Obsah baleni:
€@ Bypass modul FM / DAB

@ Rozbocovai AM-FM / DAB

9 Kabelovy svazek mezi originalni autoradio a anténu Mozna pozice pro puvodni FM2 zesilovac (booster)
@ Adaptér pro DAB tuner e =
Poznamky: T e S
- Calearo Bypass nahrazuje ptvodni FM2 zesilovac. ' 1 K §

Nepouzivejte jej misto FM1 zesilovae (boosteru). '. o7 e

- Obrazek ukazuje moznou instalaci zesilovate FM2. \ ]
Spravnou polohu naleznete v technickem listu VW. -
- Bypass Calearo je vhodny pouze pro vozidla s anténou * - A————
pro prijem signalu DAB umisténou ve skle. Informaci o tom naleznete v techmcky-:h I|5tech VW,

fro Originalni zesilovac (Booster) FM2 NO Demontuijte vnitini kryt sloupku C pro pfistup k plvodnimu
zesilovaci FM2, Odpojte konektory a vyjméte jej.

@ [Instalujte Calearo modul ByPassa a pfipojte jej originaini
konektory Upevnéte modul originalnim Sroubem do plvodni
pozice.

Dulezité upozoméni: Ujistéte se Ze Sroub je dukladné utazen
a zajistuje spravné ukostfeni modulu.

1. Vyjméte autoradio a odpojte originalni anténni kabel.

2. Piipojte napajeci kabel (1) rozboGovace k napajecimu napéti
+12V pro zesilovac (obvykle oznacenému REM) nebo k napajeni
+12V po zapnuti zapalovani.

3. Piipojte cerny FAKRA konektor (2) AM/FM vystupu
rozbotovace.

4. Pripojte zeleno-modry konektor (3) DAB vystupu rozbotovace.
5. Piipojte bily konektor (4)ANT IN vstupu rozbotovace.

6. Pfipojte SMB konektor (5) do DAB anténniho konektoru i
nstalované jednotky.

7. Umistéte rozboCovac za instalované autoradio tak aby byl
chranén pfed vysokou teplotou, prachem a vihkosti.

8. Pfipojte konektory (6) a (7) do odpovidajicich originalnich
anténnich kabelu.

9. Instalujte zpét autoradio a dily pfistrojové desky.




