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Obj.Cislo: 2 40 030 SFA003

Adaptér pro ovladani na volantu a pfipojeni autoradia s 1SO konektorem

Vhodne pro automaobily:

FIAT Punto [188] (1999-2006)
FIAT Croma [194] (2005-2011)
automobily s originalnim autoradiem Visteon, bez CAN-Bus sbémice
Hlavni funkce:
« fachovava ovladaci prvky na volantu

Designed and =S| Iy
www.connects2.com Enginecred et
Informace uvedene v fomto dokumentu se mohou bez upozornéni zménit v disledku zmeén
amnebo vylepien! produkiud.



O TOMTO PRODUKTU

240030 SFA003

Anzlogové oviadaci rozhrani na volantu pro vozidla Fiat s OEM autoradiem Visteon,
bez CAN-Bus sbémice pfipojenym IS0 a mini ISO konektorem

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialowy praviy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/gemy pravy zadni reproduktor - Cemy kostra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napdjeni +12V
Zeleno-Cerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor + Oranzovy osvétleni

Sedo-Cerny  pravy predni reproduktor - Modra/bily  oviadani zesilovade
Bily levy predni reprodukior +

Bilo/fécemy  levy pfedni reproduktor -

PRED INSTALACI

Ped instalaci si pfectéte ndvod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné nastroje kieré pouZivate
b&hem instalace, aby nedolo k po3kozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese Zadnou odpovednost za instalaci tohoto produktu,

TECHNICKA PODPORA

Spolednost Connects2 Lid. chee poskytnout rychlé a vhodné fedeni jakychkoli problémd,
se kterymi se b&hem tinstalace tohoto produkty mizZete setkat.

Cheete-li se spojit s nadim specializovanym tymem technické padpory, vyplite prosim tiket
na support.connects2.com a poskytnéte co nejvice informaci.




NAVOD K INSTALACI

1. Vyjméte a odpojte pivodni autoradio nebo nevigaci.
2. Pfipojte 12pinovy molex koneklor propojovaciho kabelu hlavni jednotky (soudast dodavky
samostaing) do modulu.

3. Pfipojte opaény konec propojovaciho kabelu do prislugného konekioru na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

Poznamka: Mize se jednat o 3,5mm jack konekior nebo kabelovy vstup v zévislosti na typu
nebo znacce instalovaného pfistroje.

Informace m se pAipojit naleznete v névodu k instalaci jednotky.

Dilefité: Tento krok je nutné dokonit pfed pfipojenim napajeni k modulu

4. Pfipojte 14-pinovy molex kanektor do jednotky

5. Pfipojte kabel IS0 napajenifreproduklond k zasuvce IS0 svazku napajeniireproduktord
instalovaného autoradia nebo navigace.
Pro jednotky bez IS0 konektoru, viz Barevné kody voditl® na str. 2.




NAVOD K INSTALACI

6. Pfipojte ariginalni kanektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku
ke konektoru samec ve vozidiu,
Zkontrolujte spravnou funkci instalované jednotky.
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FUNKCE OVLADANI VOLANTU

Tladitko na volantu ~ Funkce

+ Hiasitost +

- Hlasitost -
Reprodukior Mute

Sipka nahoru Stopa +

Sipka doli Stopa -

SCR Prepindni zdroje

Pfiklad konfigurace oviadani na volantu
{Skuteéna konfigurace se mize ligit v zavislosti na modelu vozidla)



