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CONNECTS

Obj.Cislo: 2 40 030 SMCO004

Adaptér pro ovladani na volantu a pripojeni autoradia s ISO konektorem

Vhodné pro automobily:

MERCEDES E-class [W211] (2002-2009)
MERCEDES SLK [R171] (2004-2010)
MERCEDES SL [R230] (2004-2014)

Hlavni funkce:

+ Zachovava ovladaci prvky na volantu
+ Zachovava funkci tlacitek pro oviadani Hands Free sady
* Poskyluje rychlosini impuls, parkovaci brzdu, zafazeni zpatecky,
osvétleni a telefon MUTE

WWw.connects2.com " Ergnered S

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornéni zménit v disledku zmén
afnebo vylepSeni produktu/l.



O TOMTO PRODUKTU

240030 SMC004
CAN-Bus ovladaci rozhrani na volantu pro vozidla Mercedes s OEM autoradiem AUDIO20
s FAKRA (MOST) konektorem bez akfivniho audio systému,

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Figlovo/éemy pravy zadni reproduktor - Cemy kostra
Zeleny lewy zadni reproduktor + Cerveny  napéjeni +12V
Zeleno-Cerny levi zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy predni reproduktor + Orangovy  osvétleni
Sedo-Cemy  pravy pledni reproduktor - RuZzovy  rychlostni impulzy
Bily levy predni reproduktor + Zeleny parkovaci brzda
Bilofcemy  levy predni reproduktor - Fialova/bily zpatecka

Bily telefon MUTE

PRED INSTALACI

Pred instalaci si pfectéte navod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate sprévné nastroje kieré pouZivate
béhem instalace, aby nedoélo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Virobce Connects2 ani prodejce nenese Zidnou odpovédnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKA PODPORA

Spoleénost Connects2 Ltd. chee poskytnout rychlé a vhodné feeni jakychkeli problémd,
se kterymi se béhem tinstalace tohoto produkiu miZete setkat.

Cheete-li se spojit s nadim specializovanym tymem technické podpary, vyplite prosim tiket
na support.connects2.com a poskytnéte co nejvice informaci.




NAVOD K INSTALACI

1. Vyjméte a odpojte pivodni autoradio nebo nevigaci.
2. Pfipojte 12pinovy molex koneklor propojovaciho kabelu hlavni jednotky (soudast dodavky
samostaing) do modulu.

3. Pfipojte opatny konec propojovaciho kabelu do pfislusného konektoru na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

Poznamka: Mize se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelovy vstup v zavislosti na typu
nebo znalee instalovaného pfistroje.

Informace m se pfipojit naleznete v navodu k instalaci jednotky.

Diilexité: Tento krok je nutné dokenéit pred pfipojenim napajeni k modulu.

5. Pripojte kabel IS0 napajenifreproduktor k zasuvee IS0 svazku napajenifreproduktord
instalovaného autoradia nebo navigace.
Pro jednothy bez 150 konekioru, viz Barevné kady vodicd” na sir, 2.




NAVOD K INSTALACI

6. Pfipojte originalni konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku
Zkonfrolujte spravnou funkcl instalované jednotky,

FUNKCE OVLADANI VOLANTU

Tladitko na volantu  Funkce

1. Tladitko + Hiasitost +

2. Tlagitko - Hlasitost -

3. Sipka nahoru Stopa +

4, Sipka dolii Stopa -

5. Source Pepinani zdroje
6 Pfijem hovoru

T Ukonéeni hovoru




