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Obj.Cislo: 240 030 STYO001

Adapter pro ovladani na volantu a pfipojeni autoradia s ISO konektorem

plug &
Updafeable

Vhodné pro automobily:

TOYOTA 4Runner (2002-200%) TOYOTA Land Cruiser [J12] (1/2003-1/2009)
TOYOTA Auris 1. [E15] (2006-2012) TOYOTA Matrix (2003-2014)

TOYOTA Avanza (2003-2011) TOYOTA MR2 [W3] (4/2000-3/2003)
TOYOTA Avensis [T25] {1/2003-12/2011) TOZOTA Prado (2003-2009)

TOYOTA Camry (2007-2011) TOYOTA Previa (2006-2019)

TOYOTA Celica [T23] (10/1999-1/20086) TOYOTA Prius [XW3] (6/2009-4/2012)"
TOYOTA Corolla [E12] (1/2001-2/2007) TOYOTA RAVS [XA20][XA30] (10/2000-5/2010)
TOYOTA Corolla Verso [E12] (4/2004-3/2009) TOYOTA Yaris II. [XP3] (1/2006-10/2011)
TOYOTA Estima (2006-2016) TOYOTA Vios (2003-2007)

TOYOTA FJ Cruiser (2001-2007)

TOYOTA Hiace [H1] (11/2006-10/2010) LEXUS 1S300 (2001-2005)"

TOYOTA Hilux [N25] (10/2005-1272011) LEXUS 15250 (2006-2013)

TOYOTA Innova (2006-2015) LEXUS 15350 (2006-2013)

Automabily 5 OEM autoradiem (Matsushita / Fuptsu Ten) pfipogenym 1006128 pin koneklory bez akbvniho audio systému
* - nelze pouit u automobill 8 JBL aktivnim sysémem
Potud je instalovana onginalni HF sada, je nutné ji odpojit

Hlavni vlastnosti:
* Zachovava ovladaci prvky na volantu
Designed and g9
www.connects2.com “Enginecred Mt
in the UK. P B
Informace wvedené v fomto dokumenty s mohou bez upozoméni zmémnit v disieaku zmén ahebo vylepien produkiil.




0 TOMTO PRODUKTU

240030 STY001

Analogovy ovladaci rozhrani na volantu pro vozidla Toyota | Lexus s 20-pinovym konektorem
a oniginalnim autoradiem Fujitsu Ten / Matsushita. UmoZnuje pouZiti tlacitek na volantu

pfi vyméné originalniho autoradia.

BAREVNE ZNACENI A FUNKCE VODICU

Fialovy pravy zadni reproduktor + Zluty trvalé napajeni +12V
Fialovo/erny pravy zadni reproduktor - Cemy kaslra

Zeleny levy zadni reproduktor + Cerveny  napajeni +12V
Zeleno-Gerny levy zadni reproduktor - po zapnuti zapalovani
Sedy pravy pfedni reproduktor +

Sedo-cemy  pravy pfedni reproduktor -

Bily levy predni reprodukior +

Bilo/éemy ey pfedni reproduktor -

PRED INSTALACI

Pfed instalaci si pfectéte ndvod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Misto instalace
musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla. Ujistéte se, Ze mate spravné nastroje kieré pouzivate
bé&hem instalace, aby nedo3lo k poskozeni vozidla nebo produktu.

Vyrobce Connects2 ani prodejce nenese Zadnou odpovédnost za instalaci fohoto produkiu,

TECHNICKA PODPORA

Spoleénost Connects2 Ltd. chee poskytnout rychlé a vhodné feeni jakychkoli problémd,
se kterymi se b&hem tinstalace tohoto produktu miZete setkat.

Cheete-li se spojit s nadim specializovanym tymem technické padpory, vypliite prosim tiket
na support.connects2.com a poskytnéte co nejvice informaci,




NAVOD K INSTALACI

1. Vyjméte a odpojte pivodni autoradio nebo nevigaci.
2. Pfipojte 12pinovy molex koneklor propojovaciho kabelu hlavni jednotky (soudast dodavky
samostaing) do modulu.

3. Pfipojte opaény konec propojovaciho kabelu do prislugného konekioru na zadni strané
instalovaného autoradia nebo navigace.

Poznamka: Mize se jednat o 3,5mm jack konekior nebo kabelovy vstup v zévislosti na typu
nebo znacce instalovaného pfistroje.

Informace m se pAipojit naleznete v névodu k instalaci jednotky.

Dilefité: Tento krok je nutné dokonit pfed pfipojenim napajeni k modulu

4. Pfipojte 14-pinovy molex kanektor do jednotky

5. Pfipojte kabel IS0 napajenifreproduklond k zasuvce IS0 svazku napajeniireproduktord
instalovaného autoradia nebo navigace.
Pro jednotky bez IS0 konektoru, viz Barevné kody voditl® na str. 2.




NAVOD K INSTALACI

6. Pfipojte ariginalni kanektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku
ke konektoru samec ve voyidlu,
Zkontrolujte spravnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLADANI VOLANTU
Tlagitko na volantu  Funkce

Symbol + Hiasitost +

Symbol - Hlasitost -

Sipka nahoru Stopa +

Sipka doli Stopa -

Mode Piepnuti zdroje signalu

Zobrazena Haditka jsou pouze pfikliadem
{provedeni se miZe lisit die typu a vybavy automobilu)



