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Adaptiv Instalacni a uzivatelsky navod
SEAT - SKODA - VW
MIB platforma
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O PRODUKTU @adaptiv

Adaptiv

Adaptivliite je nova znacka od Connects2, kterd umozfiuje rozsahlé roziifeni

ariginalniho multimedialniho systému automaobilu.

Snadna instalace. Vie v jednom. Roysifuje o USB/SD, AV vstup a vstup pro

dodateéné instalovanou parkovaci kameru, Volitelné moduly umoziuji pfidat
DAB Digitni radio (ADV-DAB) a DVBT TV (ADV-DVET). V8echny funkce jsou
ovladany pfes originalni dotykovy displej.

Aplikace

Pro vozy Seat, Skoda a Volkswagen na platformé MIB s vysokym nebo nizkym
rozlisenim a s dotykovou obrazovkou Composition Media.

Sada obsahuje

Adaptivni rozhrani, vstupnifvystupni kabely LVDS, kabelovy svazek, AV kabel
a HDMI adaptér.

Pred instalaci

Pred instalaci si pfectéte instalacni navod. Technickeé znalosti jsou nutne pro
instalaci. Misto instalace musi byt bez vihkosti a mimo zdroje tepla.
Connects2 nemlZe nést odpovédnost za instalaci tohoto produktu.
Technicka podpora

Connects2 vam poskytne rychlé a vhodné feseni technickych problémi

v pfipadé Ze na né pfi insrtalaci narazite. V tom pfipadé mizete kontaktovat
Connects2 a poskytnout jim co nejvice informaci. To urychli proces a pomuze

nam vam pomaoci.

Pouzijte prosim nase specializované centrum technické podpory
online: support.connects2.com
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SCHEMA ZAPOJENI adapljv

SCHEMA ZAPOJENI - ADAPTIV MIB

DAB modul (neni soulasti doddvky)

ADAPTIV INTERFACE

Umisténi v odkladaci pfihradce pfed spolujezdcem
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Zadni strana madulu
_ DIF PREPINACE

I".” —] DIP1 - nizké rozliseni cbrazovky (400x240)
- DIPZ - vysoké rozliseni obrazovky (800x480)

1. Vyjméte OEM hlavni jednotku a odpojte hlavni napajeci konektor (A).

2. Odpajte ruzovy konektor LVDS (B) ze zadni éasti hlavni OEM jednotky.

3. Pfipojte mizovy LVDS konektor do vstupu VDS OUT na jednotce Adaptiv.

4. Pipojte dodany kabel LVDS (C) do riZoveho LVDS IN na hlavni jednotce OEM,

pfipojte druhy konec tohoto kKabelu ke vstupu LVDS IN® na modulu Adaptiv.

5. Provedte viechna poZadovana pfipojeni modulu, jako je DAB, DVBT, HOMI.

6. Pfipojte dodany 24inovy koneklor napdjeni a reproduktoru (D) k adaptéru Adaptiv,

pripojte zastrékovy konektor Quadlock (E) do hlavni jednotky QEM, pfipojte

konektor Quadlock (samice) do konektoru OEM samec Quadiock (A) odpojeno v kroku 1.

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 5
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NAVOD K OBSLUZE @adaptiv

1. Pfed pouzitim produktu Adaptiv se ujistéte Ze je na vasi OEM
jednotce vybrana moznost Aux in. To umoznuje produktu Adaptiv
pouzivat Aux vstup pro jeho Sirokou $kalu multimedialnich vstupu.

2. Cheete-li aktivovat svuj produkt Adaptiv, stisknéte a podrzte tlagitko
Media na originalni jednotce. Bude zobrazena uvodni obrazovka
Adaptiv modulu.

3. Hlavni nabidka - Stisknutim ikony Systém vstoupite do
vybéru nastaveni.

s adaptiv

6 MIB PLATFORM
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NAVOD K OBSLUZE @adaptiv

4. Prejdéte na polozku Language (jazyk) a vyberte pozadovany
jazyk menu.

o

Aftermarket Camera (7]

Media In

HDMI Input

Colaur

Language

5. Prejdéte nahoru a vyberte volbu Media In a ujistéte se,
Ze je Adaptiv vybrany z rozbalovaci nabidky.

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 7
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SYSTEM @adaptiv

Nabidka Systém umozfiuje uzivateli prizpusobit
a vyberte ruzné moznosti.

Video in Motion Enable (Zobrazeni obrazu béhem jizdy)
Povolilzakaze prehravani videa, kdyz je vozidlo v pohybu.
Tato funkce je ve vychozim nastaveni vypnuta.

MNeni povoleno sledovani obrazu fidicem béhem jizdy!

Aftermarket Camera Enable (Aktivace neoriginalni parkovaci kamery)
Modul Adaptiv umozriuje vstup pro pfipojeni dodateéné instalované
(neoriginalni) parkovaci kamery Tato funkce je ve vychozim nastaveni
vypnuta a méla by byt povolena pouze v pripadé, ze kamery je pripojena.
Pokud je instalovana originalni parkovaci kamera, jeji fuknce je aktivni.

Media In

To umozfiuje uzivateli pfepinat mezi zvukem Adaptiv a originalniho
autoradia. Kdyz pouzivate Adaptiv, ujistete se, Ze je Adaptiv je vybrana
volba ze seznamu. Pokud chcete pouzit OEM zdroj zvuku, vyberte Auto.

HDMI Input (HDMI vstup)
Prepinejte mezi zafizenimi Apple a Android. Propojovaci kabely pro
Apple ebo Android uzafizenim neni soucasti dodavky.

Colour (Barva)
Umozfuje uZivateli zménit barevné schéma. Barva je standardné
nastaveno na éervenouw/bilou.

Language (Jazyk)
UmoZiuje uzivateli zménit jazyk zobrazeného textu menu Adaptiv.
\ychozi nastaveni je anglicky.

Video Input (Video vstup)
Zmente jas / kontrast cbrazu pro AV In.

8 MIB PLATFORM
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NASTAVENIi ZVUKU @adaptiv

Sound

MEDIA IN

use

TWIDABALIX

HOMA

Mabidka nastaveni zvuku umozriuje uzivateli nastavit droven hlasitosti
nezavisle pro ruzné zdroj zvuku . Pfi pfepinani zdroje bude Urover
hlasitosti bude automaticky upravena podle uzivatelem definované
urovenr.

Pokud je ovladac urovné v poloze 0, hlasitost je nastavena

pomoci hlavniho ovladace hlasitosti. Posunte ovladaé hlasitosti nahoru
nebodoll pro zvyseni nebo snizeni Urovné zesileni hlasitosti.

WWW . ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 9



(>3 .
DAB DIGITALNI RADIO @adaptiv

BAR

DAB

Pied pouzitim

Ujistéte se, Ze je k zafizeni pfipojen volitelny modul ADV-DAB

a ze je pripojena DAB anténa.

Poznamka

pfepinac na modulu ADV-DAB by mél byt v poloze On. Toto zajistuje
napajeni 5\ do DAB antény.

Ladéni

Kdyz je poprvé vybrano DAB, musi byt vwhledany dostupné DAB stanice.
Stisknéte ikonu Skenovat. . Po vyhledani prvni dostupna stanice
bude tato slyset a jeji nazev bude zobrazen na displeji.

Mavrat do

O\ Ladéni ;
hlavniho menu

Informace
o aktualni stanici

Abecedni
zobrazeni

Zobrazeni stanic

n i

10 MIB PLATFORM
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DAB DIGITALNI RADIO @adaptiv

Ukladani pfedvoleb
Chcete-li uloZit pfedvolbu, vyberte poZadovanou rozhlasovou stanici.
To muze byt provedeno stisknutim ikony Seznam stanic. Jakmile se naladi

na pozadovana stanice, stisknéte a podrite pozadované tlacitko predvolby.
Nazev stanice bude zobrazen uvniti prednastaveného tlagitka.
Je moZné ulozit 10 pfedvoleb.

Zobrazeni predvoleb stanic

1 LIVE 1.4 MHz

720 ABC Perth

ABC Classic FM

ABC Countr . .
Sl Zobrazeni seznamu stanic
ABC Dig Music

ABC Grondstand

ABC Jazz

DAB

BEC RADIO 1

BEC DAB Informacni displej

are in the | d radiové stanice
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HDMI

Pied pouzitim

Ujistéte se, ze je modul ADV-HDMI pfipojen k modulu Adaptiv.

Modul ADV-HDMI je dodavan se zasuvkou HDMI, ktera umozniuje pripojeni
Apple/Android zafizeni s vystupem HDMI (adaptéry pro konkrétni zafizeni
neni soucéasti dodavky).

Vybér HDMI o
Stisknéte ikonu HDM| " na zakladni obrazovce Adaptiv,

Prehravani

Zdroj HDMI umozniuje prehravani multimédialnich souboru ve vysokém
rozligeni v zavislosti na Apple/Android. Multimedialni obsah musi byt
ovladan ze pfipojeného zafizeni,

Ukonéeni funkce HDMI

Rezim HDMI ukoncite dotykem kdekoli na displeji OEM hlavni jednotky.
Tim se vratite do hlavni nabidky Adaptiv. Pfipadné stisknéte tladitko
MENU na OEM hlavni jednotce.

12 MIB PLATFORM
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DVBT TV madaptiv

TV

Pied pouzitim
Ujistéte se, Zze je k zafizeni pfipojen volitelny modul ADV-DVEBT a jsou
pripojeny DVBT antény

Vybér TV
Stisknéte ikﬂnu na zakladni cbrazovce Adaptiv.
™

Ladéni

Pfi prvnim zapnuti funce TV, musite naladit dostupné televizni stanice.
Stisknéte ikonu Iadéni umisténou v dolni li5té na druhé strance
nabidky.

Tlatitka

Posun vievo Posun vpravo

Posun nahoru Posun dold

ENTER RS

Posun v MENU

Posun v MENU 1071\l Ladéni kanall

ESC EE 1\| =@ Informace

o stanici

Nahravani

(USB flash disk musi byt 1=V MENU
pfipajen do DVBT tuneru)

Y
m A =
O

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 13



DVBT TV {GﬂdGDUV

Ukonéeni rezimu TV
Stisknéte tlacitko Menu na OEM hlavni jednotce nebo tla:":itko
v prave horni ¢asti displeje.

4 MIB PLATFORM



AV IN %GGDUV
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Av In

Funkce AV In umoznuje audio/video vstup z jakehokoliv zafizeni s
kompozitnim vystup (Aux L, Aux R a Video). Ovladani je z pfipojeného z
afizeni.

Vybér AV zdroje

Stisknéte ikonu AV In na zakledni domovske ocbrazovce Adaptiv.

Ukonéeni AV In

Stisknéte tladitko Menu na OEM hlavni jednotce nebo Sipku zpét
v prave horni ¢asti displeje.

Vstup pro neoriginalni zadni parkovaci kameru

Dodavany AY In kabel umozfiuje pfipojeni dodateéné instalované yadni
parkovaci kamery. Tato moznost musi byt povolena v Menu systému.

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 15



USB/SD madaptiv

O

B Ovladani a funkce jsou stejné
pfi pouziti USE nebo SD.

SD

Podporované formaty soubori
MNasledujici formaty souboru jsou podporovany

Audio Video Obrazoveé
- MP3 - MPEG - IPEG
- AAC - AVI - PNG
- FLAC - FLV - GIF
- APE - WY

- MP4

- MEY

- OGM
Vybér USB/SD

Ujistéte se, Ze je do modulu Adaptiv vlozeno USB nebo SD karta
multimedialni nebo HOMI konektor. Stisknéte ikonu USB @
nebo SD na zakladni obrazovce Adaptiv. £
a0

USB / SD prehravani

& California King Bed : o
Rihanna = Zobrazeni prehavani
{LouD) . USE /SD

21103

16 MIB PLATFORM
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USB/SD @adaptiv

Ovladaci tlagitka na displeji

Predchozi stopa “ Nasledujici stopa

Prehravani / pauza

Opakovani Jedno stisknuti: opakovani skladby
Dvakrat stisknout: pfehravani ve smyéce

Nahodne
Seznam

Mavrat do zakladniho menu

LsB
A Bocauso Of You mp3

n Naver Say Goodbya.mp3

n Sexy Love.mp3

E She Will Be Loved mp3
g- Linle orgivak e Sinner.mp3

- L |

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM



USB/SD
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Oteviete hudebni soubory na médiu USB/SD
Otevrete filmové soubory na USB/SD médiu

Otevrete obrazove soubory na mediu USB/SD

Oteviete viechny soubory na médiu USB/SD (struktura sloZek)

MIB PLATFORM
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USB / SD KARTA OVLADANI CIdCIDtIV

Movie playback

UsB

ﬁ Gravity rmvt

E. Thir Greal Galsby. rmvd

E Thar: The Dark Warld mp4

Tlaéitka pro pfehravani filma

- Predchozi stopa
- Prehravani / pauza
- Zrychlené pretaceni
Zpét do hlavniho menu

Zobrazeni obrazku

- MNasledujici stopa
- Zastaveni

E Zpét do predchoziho
menu

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 19
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USB / SD KARTA OVLADANI @adaptiv

Snimky ulozené na SD karté nebo USB zafizeni mohou byt zobrazené

na Gvodni obrazovce jednotky Adaptiv.

Lze pouzit jakykoli podporovany format obrazku. Cheete-li to provést,
stisknéte tlacitko v levém dolnim rohu, jak je znazornéno na obrazku vyse.

Vybrany obrazek se ulozi jako Uvodni obrazovka. To bude potvrzeno
zelenou ikonou v levém dolnim rohu, jak je znazoméno na obrazku vyse.

20 MIB PLATFORM
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USB / SD KARTA OVLADANI @dadaptiv

Pokud chcete smazat Uvodni obrazek, stisknéte tlacitko paméti jak je
zobrazeno vyse.
Zobrazi se Serveny symbol, ktery potvrzuje, Ze snimek byl vymazan.

Nabidka Struktura slozek
usB
B 'StorageCard
Bl Content
Bl Liconso

ey amatie s W W —
4 o Because O Youmpd

ﬁ Gravity.rmvb

Vyberte slozku. Pokud ma sloZka podslozku, Ize ji také vybrat
z teto stranky.

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 21
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PRENOS SOUBORU @adaptiv

‘ Tato funkce umoZiuje pfenos soubort mezi USB
pamétovou kartu a SD kartu.
File

Vybér Pfenos souboru
Stisknéte ikonu Soubur“ na zakladni obrazovce Adaptiv.

Soubory lze kopirovat na/z karty SD, ktera je vloZena do Slotu ,Media SD"
a take pamétova karta USB viozena do Multimedia” USE portu.

\StorageCard

B B o
o .
. m 20121120 10300 g

. E 200131120, 102040.5pg
B i

Copy Paste

Vyberte poZzadované soubory a pouzijte funkce kopirovani a vkladani
presouvat soubory mezi dvéma OloZnymi zafizenimi.

22 MIB PLATFORM
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PRENOS SOUBORU adaptiv

Funce tlagitek na displeji

Kopirovani souboru Vlozeni souboru

& Mazani vybraného

SECE \/ybér soubori souboru

Zpét do predchoziho menu Zpét do hlavniho
Menu

WWW. ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 23



INFO/UPDATE ECIC'GDUV

Aktualizace jednotky
Adaptiv

Odkaz pro stazeni
aktualizace

Aktualni verzi softwaru lze ziskat prostfednictvim této stranky. Prosim
poznamenejte si to, pokud budete potrebovat kontaktovat podporu Connects2

Pokud by vase jednotka vyzadovala aktualizaci softwaru, ujistéte se, ze

USB disk s aktualizaénim souborem je vloZzen do modulu Multimédia®
USB slotu nebo alternativné Ize pouzit USB vstup na HDMI modulu.

24 MIB PLATFORM



TECHNICKE UDAJE

Napajeni
Napajeci napéti 12V
Spotfeba (max) 2A
Spotreba ve standby rezimu 7.5mA
Rozsah pracovni teploty -20c - +80c
LCD
Rozligeni 400 x 240 / 800 x 480
VSTUPY
Video vstupy 1 xRCA (AV)
1 x Rear Camera (V)
1 x HDMI
DAB 1 x DAB [ADV-DAB)
14", 1 xTV (ADV-DVBT)
USB 1 x Multimedia
SD 1 x Multimedia

WWW. ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

3dciptiv

25



26

MIB PLATFORM

gdaptiv



%dclptiv

WWW .ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 27



daptiv




