DAB & PLAY System

FM/DAB Amplifier for original on glass antenna

EN The original glass antennas, in some Volkswagen Group vehicles, are
designed to receive DAB Digital Radio signals.
“DAB & Play” system developed by Calearo Antenne let the capture of
these signals available to any DAB receiver, both original and After Market.
Perfectly integrated with the car system, it allows you to benefit from the
same high reception quality offered by the original antenna.
IT In alcuni veicoli del Gruppo Volkswagen le antenne a vetro originali sono
predisposte per la ricezione dei segnali della Radio Digitale DAB.
Con il sistema “DAB & Play” messo a punto da Calearo Antenne é possibile
rendere disponibili questi segnali a qualsiasi ricevitore DAB, sia originale che
After Market. Perfettamente integrato con l'impianto dell’auto, il sistema
consente di beneficiare dell'elevata qualita di ricezione offerta dall'antenna
originale.
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MAIN APPLICATIONS - APPLICAZIONI PRINCIPALI
P/N 7590007 Seat Leon (5F) - Skoda Fabia (NJ), Octavia (5E) - Volkswagen Golf 6, Golf 7, Tiguan (5N), Touran (5T)
P/N 7590009 Volkswagen Passat (B7), Passat (B8)

Please check the compatibility list for more information about vehicle and systems supported - Consultare la tabella di compatibilita per maggiori informazioni sui veicoli e i sistemi supportati

COMMON TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE COMUNI

Connector - Connettore DOUBLE FAKRA male BLACK cod. A

FM = use original cable - utilizzare il cavo originale

= O R DAB = Connector: SMB female /L:6,5m/Z:50 Q /C:101 pF/m

Power Supply - Alimentazione
Consumption - Consumo
Frequency - Frequenza
Mounting - Installazione
Protection class - Protezione
Temperature - Temperatura

Weight - Peso

FM = 87,0 - 108,0 MHz

8,5 - 12 volt Phantom
50 mA max

DAB =174 - 240 MHz

Replace original amplifier - Sostituisce 'amplificatore originale

IP 52
-40°to+95°C

809

Specifications subject to change without prior notice - Specifiche tecniche passibili di modifica senza preavviso
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