USB ADAPTER PRO FORD
INSTALACE A UZIVATELSKE INSTRUKCE

1. Ujistéte se Ze je vypnuté zapalovani a kli¢ je vyjmut.

2. Wyjméte radio z palubni desky.

3. Odpojte 40-cestny MOST konektor z radia.

4. Pripojte konektor adaptéru Connects2 do poskytnutého 14-pinového Molex konektoru.

5. Pipojte 40-pinovy konektor Connects2 do radia a originalniho spoje. | JE NEZBYTNE NUTNE ABY VEDENI Z AUTA
BYLO PRIPOJENO K JEDNOTCE CONNECTS2 JAKO POSLEDNI KROK.

Pougziti:

Adaptér simuluje CD ménic takze ho mizete snadno ovladat tlacitky na radiu nebo pomoci tlagitek na volantu

{pokud jsou nainstalovana). Mélibyjste vyckat 10 az 15 sekund po pfipojeni zefizeni do USB konektoru pred

pokusem vybrat adaptér pomoci tlagitka “source”. Kazdy nosic je pfedstavovan jednotlivymi slozkami na USB zafizeni,
kazda stopa je pfedstavovana jednotlivym souborem.

Ovladani:

Funkce ovladani originalniho CD ménice najdete v navodu k autoradiu. Pfi ovladani modulu jsou drobné rozdily (nékteré
funkce nejsou podporovany). Prehravani nahodnych skladeb (random) bude provadéno pouze z aktualni slozky a funkce
opakovani nebude opakovat jednu skladbu ale celou slozku.

Strukturace adresaru USB zafizeni:

Slozky na USB zafizeni by méli byt pojmenovéany a sefazeny podle nasledujicich instrukei; slozky které nebudou
takto pojmenovany budou adaptérem ignorovany.
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